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Technický list / Číslo výrobku B 290 010

Vydané: 2022-05-17KÖSTER BD 50
- Zkušební protokol 857/18/SG z "Institutu keramiky a stavebních materiálů" Krakow, Polsko podle DIN EN 14891

Elastická hydroizolace bez obsahu rozpouštědel pro vlhké a mokré
provozy ve spojení s keramickým obkladem

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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B 290

EN 14891:2012
Hydroizolační nátěry pro vlhké
provozy ve spojení s lepeným

obkladovým materiálem
 Počáteční přídržnost ≥ 0.5 N/mm²  
 Přídržnost po zatížení vodou ≥ 0.5 N/mm²  
 Přídržnost po zatížení tepelným
stárnutím

≥ 0.5 N/mm²  

 Přídržnost po mrazících cyklech ≥ 0.5 N/mm²  
 Přídržnost po zatížení vápennou
vodou

≥ 0,5 N/mm²  

 Přemostění trhlin ≥ 0.75 mm  
 Vodotěsnost Bez průniku vody  

Charakteristika
KÖSTER BD 50 je hydroizolační materiál, který je ihned připravený k
použití. Neobsahuje rozpouštědla a snadno se aplikuje. Používá se pro
hydroizolaci povrchů ve spojení s lepenými obklady ve vlhkých a
mokrých provozech. Po nanesení na podklad utváří vysoce flexibilní,
voděodolnou syntetickou fólii, která eliminuje pnutí podkladu a
přemosťuje trhliny. Hydroizolace je vhodná pro lepení dlaždic všemi
běžnými flexibilními lepidly, která neobsahují rozpouštědla.

Technické údaje
Vizkozita pastovitá
Hustota cca 1.50 g / cm³
Teplota pro aplikaci od: + 5 °C
Barva světle šedá
Obsah pevných částic 72%
Relativní vlhkost vzduchu pro
aplikaci

max. 85%

Tloušťka mokré vrstvy ve dvou
nátěrech

0.8 mm (1.2 kg/m²)

Tloušťka suché vrstvy ve dvou
nátěrech

0.5 mm (1.2 kg/m²)

Paropropustnost 7.6 g / m² / 24h
Mezní pevnost (N/mm²) 1.0 N / mm²
Prodloužení při přetržení 150%
pH 9
Přemostění trhlin (EN 14891) ≥ 0.75 mm
Přídržnost po mrazících cyklech
(EN 14891)

≥ 0.5 N/mm²

Přídržnost po zatížení vodou (EN
14891)

≥ 0.5 N/mm²

Přídržnost po zatížení vápennou
vodou (EN 14891)

≥ 0.5 N/mm²

Vodotěsnost při tlaku vody 150 kPa
(EN 14891)

Bez průniku

Počet vrstev min. 2 vrstvy
Vytvoření povlaku cca 2 hod
Možnost nanášení druhé vrstvy cca 3 hod.
Možnost lepení obkladů cca 20 h po druhé vrstvě

Oblasti použití
KÖSTER BD 50 tvoří bezešvou hydroizolační vrstvu pod lepené
obkladové materiály na stěnách a podlahách ve vlhkostně namáhaných
místnostech, jako jsou např. sprchy, koupelny, kuchyně, myčky aut,
garáže atd. Hydroizolace KÖSTER BD 50 je součástí systému
KÖSTER BD 50, který je certifikován podle DIN EN 14891.

Podklad
Vhodné podklady zahrnují zdivo, omítky, překližku, sádru,
sádrokartonové desky, cementové desky a anhydritové a magnezitové
potěry, nebo např. původní keramické obklady. Povrch musí být suchý,
pevný, nosný a rovný, dále nesmí obsahovat separační vrstvy jako
např. oleje, mastnoty, prach a dalších separační vrstvy. Zbytky lepidel,
barvy a také uvolněná omítka nebo zdivo musí být odstraněny. Nesavé
podklady jako např. glazované dlaždice doporučujeme zdrsnit. Savé
podklady jako např. zdivo, omítky, překližku, sádru, sádrokartonové
desky, cementové desky a anhydritové a magnezitové potěry
napenetrujte KÖSTER Primer BD 50. Před aplikací hydroizolace
KÖSTER BD 50 počkejte 1 až 2 hod. na zaschnutí penetrace.

Aplikace
Základní penetrační nátěr: 1 x 0,1 - 0,25 kg/m² KÖSTER BD 50 Primer
(všechny savé podklady)

Hydroizolace: 2 x KÖSTER BD 50 (0,4 - 0,6 kg/m² na vrstvu v
závislosti na podladu)
- Vyplňte dutiny a defekty menší než 5 mm pomocí KÖSTER BD 50. V
případě trhlin > 0,5 mm použijte výztužnou tkaninu KÖSTER
Superfleece, která se do hydroizolace vlepuje a následně se s mé
přetírá, tak aby byla tkanina - dokonale zakrytá.
- Prohlubně větší než 5 mm by měly být vyrovnány například maltou
KÖSTER Repair Mortar. - V rámci systému KÖSTER BD 50 jsou k
dispozici detaily, jako jsou rohy, stěnové a podlahové manžety, pásky
atd.
- Ve všech případech se příslušný detail vlepí do čerstvě nanesené
hydroizolace KÖSTER BD 50 a následně se celý svrchu přetře.
- Detailní práce se vždy provádějí po základním penetračním nátěru,
ale před hydroizolací hlavní plochy. - KÖSTER Superfleece 100 mm –
vysoce savé a pružné rouno pro zpevnění spár a spojů mezi stěnou a
podlahou, pro výrobu vnitřních a vnějších rohů a pro těsnění prostupů
potrubí.
- KÖSTER Superfleece Outlet Sleeve – podlahová manžeta 350 mm x
350 mm. - Spoje lze také dokončit pomocí flexibilní pásky KÖSTER BD
Flex Tape 120, která je vhodná pro spojení stěna/podlaha. Rovněž lze
využít hotových tvarovaných vnitřních a vnějších rohů a také stěnových
a podlahových manžet.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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Míchání a nástroje
KÖSTER BD 50 je jednosložkový produkt připravený ihned k použití
Materiál musí být v původním kbelíku dobře rozmíchán do rovnoměrné
konzistence. Aplikace může být prováděna štětcem, válečkem nebo
stříkáním.
Oznámení
- Neaplikujte KÖSTER BD 50 na vlhké cementové podklady nebo na
podklady, které jsou vystaveny vzlínající vlhkosti.
- Neaplikujte KÖSTER BD 50 bez výztuže přímo praskliny v podkladu.
- KÖSTER BD 50 je nutné chránit před mechanickým poškozením
pomocí keramických nebo kamenných obkladů.
- Konečná suchá tloušťka KÖSTER BD 50 musí být minimálně 0,5 mm,
aby se vytvořil konzistentní, souvislý pružný povlak.
- Nejsou přípustné žádné mezery nebo praskliny v podkladu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte kvalitní flexibilní
lepidlo.

Spotřeba
cca 1.2 kg / m²
Na vrstvu: cca. 0,4 – 0,6 kg/m² (0,8 – 1,2 kg/m² celková spotřeba)
Při nanášení materiálu válečkem může být aplikováno více vrstev.

Čištění
Nářadí ihned po použití umyjte vodou. Vytvrzený materiál musí být
odstraněn mechanicky.

Balení
B 290 010 10 kg kbelík

Skladování
Skladujte v suchu, v chladu, ne v mrazu v originálních baleních. Min.
trvanlivost 12 měsíců.

Bezpečnost
Při aplikaci dodržujte místní předpisy a nařízení.

Související produkty
KÖSTER BD 50 Primer  Prod. code B 190 005
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive  Prod. code B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120  Prod. code B 931
KÖSTER BD Inside Corner  Prod. code B 932 001
KÖSTER BD Outside Corner  Prod. code B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve  Prod. code B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve  Prod. code B 935 001
KÖSTER Polysil TG 500  Prod. code M 111
KÖSTER Superfleece  Prod. code W 412
KÖSTER Flex Fabric  Prod. code W 450 100
KÖSTER Repair Mortar Plus  Prod. code W 532 025
KÖSTER WP Mortar  Prod. code W 534 025
KÖSTER SB Bonding Emulsion  Prod. code W 710
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