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Technický list / Číslo výrobku B 933 001

Vydané: 2023-03-28KÖSTER BD Outside Corner
- Certifikát CE podle ETAG 022 jako součást systému KÖSTER BD.

Elastická tvarovka pro trvalou hydroizolaci vnějších rohů v kombinaci
s hydroizolačními systémy pod obklady

2007-CPR-E.4241-I/2013

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 09
B 933

ETAG 022-1
Watertight membrane in

combination with covering for
wet areas

ETA-09/0199
 Schopnost přemostění trhlin  Category 1: 0.4 mm  
 Pevnost spoje Category 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Schopnost společného přemostění Category 2: watertight  
 Vodotěsnost kolem prostupů Category 2: watertight  
 Resistance to temperature Category 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Resistance to water Category 2: ≥ 0.5 Mpa  
 Resistance to alkalinity Category  2: ≥ 0.5 Mpa  

Charakteristika
Vnější roh KÖSTER BD je vodotěsný a trvale pružný. Vnější roh je
vyztužen překryvnou síťovinou. Překryvná síťovina a dobré adhezní
vlastnosti materiálu NBR zajišťují dobré spojení s ostatními prvky
hydroizolačního systému pod obkladem.

Technické údaje
Barva zelená
Teplotní odolnost - 20 °C až + 90 °C

Oblasti použití
KÖSTER BD Outside Corner je systémový prvek pro trvalou
hydroizolaci rohů pod keramickou krytinou ve skládaném
hydroizolačním systému. Je vhodný pro všechny třídy vlhkostního
zatížení podle abP a směrnice ZDB. Jako součást systému KÖSTER
BD, který je certifikován podle ETAG 022, se KÖSTER BD Outside
Corner používá jako flexibilní hydroizolační tvarovka, která se osazuje
do systému KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Outside Corner je součástí
systému KÖSTER BD.

Podklad
Podklad musí být pevný, suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Uvolněné, přilnavosti bránící části a vrypy musí být odstraněny.

Aplikace
Aplikace v systému KÖSTER BD podle ETAG 022: Podklad se napustí
základním nátěrem KÖSTER BD Primer. Po cca 3 hodinách schnutí se
nanese první vrstva KÖSTER BD 50. Do čerstvé vrstvy KÖSTER BD
50 se v místech vnějších rohů zapracuje KÖSTER BD Outside Corner.
Po dostatečném zaschnutí první vrstvy se nanese druhá vrstva
KÖSTER BD 50. Tím se síťovina na okrajích vnějšího rohu překryje
tak, aby byla páska zcela spojena s hydroizolací plochy.

Čištění
Nářadí a místa znečištěná přípravkem KÖSTER BD 50 ihned po použití
očistěte vodou.

Balení
B 933 001 piece

Skladování
Materiál skladujte v chladu a suchu; v originálně uzavřených obalech
jej lze skladovat minimálně 12 měsíců.

Související produkty
KÖSTER BD 50 Primer  Kód výrobku B 190 005
KÖSTER BD 50  Kód výrobku B 290 010
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive  Kód výrobku B 540 025
KÖSTER BD Flex Tape K 120  Kód výrobku B 931
KÖSTER BD Inside Corner  Kód výrobku B 932 001
KÖSTER BD Wall Sleeve  Kód výrobku B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve  Kód výrobku B 935 001
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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