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Technický list / Číslo výrobku C 500

Vydané: 2023-06-22KÖSTER Betomor Multi A
Průmyslová klasifikace "Betomor" zapsaná v německém patentovém úřadu č.j. 306 07 698
- Oficiální certifikační zpráva MPA BAU Hannover - hlavní směr německé komise pro železobeton část 2, tabulka 4.3 a část 4
- zkušební certifikát od MPA Bremen podle DIN EN 1504-3; 50344-11

Univerzální výplňová, vyrovnávací a antikorozní malta pro rychlou
opravu betonu a zdiva

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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C 500

EN 1504-3:2005

Výrobek pro strukturální a
nekonstrukční opravy betonu;
Ruční nanášení malty (3.1) EN

1504-3: ZA. 1a
 Síla v tlaku třída R3  
 Obsah chloridových iónů ≤ 0.05 %  
 Přilnavosť k podkladu ≥ 1.6 MPa  
 Smršťování / expanzia -  
 Odolnost vůči karbonaci -  
 Modul pružnosti ≥ 10 GPa  
 Ohnivzdornosť třída E  

 

Charakteristika
KÖSTER Betomor Multi A je polymerová modifikovaná plnící a
vyrovnávací malta pro rychlou opravu betonu a zdiva. KÖSTER
Betomor Multi A vytvrzuje bez prasknutí nebo smršťování. Jeho
přilnavost k betonu, oceli a cihlám je vynikající. Chrání ocelovou výztuž
před korozí bez potřeby dodatečných antikorozních povlaků.
KÖSTER Betomor Multi A kombinuje
- antikorozní nátěr
- adhezní můstek na ocel a beton / zdivo
- vodotěsná nesmršťovací malta
- náhrada betonu
v jednom výrobku.

Technické údaje
Sila v tlaku (24 h, + 20°C) > 3 N / mm²
Sila v tlaku (28 dňoch, + 20°C) > 30 N / mm²
Ohybová pevnosť (24 h, + 20°C) > 3 N / mm²
Ohybová pevnosť (28 dní, + 20°C) > 9 N / mm²
Pevnosť v ťahu (28 dní, + 20 °C) > 2 N / mm²
Modul pružnosti > 10,000
Minimální teplota zpracování + 5 °C
Max. teplota vzduchu + 30 °C
Maximálna teplota konstrukční
části 

+ 40 °C

Zpracovateľnost 20 - 30 min.

Oblasti použití
K vyplnění a vyrovnání dutin (do tloušťky vrstvy 60 mm) v betonu,
vyztuženém a nevyztuženém betonu bez samostatného antikorozního
nátěru.

Podklad
Povrch musí být pevný a pevný, čistý a zbavený prachu, jakož i volných
částí, bez oleje a mastnoty. Minimální pevnost v ohybu vyčištěného
podkladu musí být 1,5 N/mm². Ocelová výztuž musí být před aplikací
podle DIN EN ISO 12944 očištěna od rzi na úroveň Sa 2 ½. Není
potřebný dodatečný antikorozní nátěr výztuže ani spojovací můstek.
Při instalaci malty je důležitá příprava podkladu. Před nanášením
KÖSTER Betomor Multi A zvlhčete minerální podklad. Povrch musí být
nasycen (vyhnout se stojící vodě a louži), aby neabsorboval vodu z
nanesené malty. Podklady kontaminované solí mají být ošetřeny
nástřikem s KÖSTER Polysil TG 500 se spotřebou přibližně 200 g/m2.

Aplikace
Smíchejte KÖSTER Betomor Multi A s čistou vodou (4,5 l na 25 kg
pytle, 2,7 l na 15 kg kbelík) na hladkou hmotu bez hrudek. Nepřidávejte
více vody, než je uvedeno. Doba míchání je 3 minuty.
Nepřipravujte více materiálu, než lze aplikovat v průběhu cca. 15 minut.
Pokud jsou teploty vzduchu nad +30°C nebo pokud teplota
konstrukčních prvků je vyšší než +40°C, pak přidejte do záměsové
vody 20% emulgátoru KÖSTER SB.
Maximální doba zpracování je cca. 30 minut. KÖSTER Betomor Multi A
se nanáší zednickým nářadím v jednom kroku. Při nanášení materiálu
nad hlavou doporučujeme nanášení materiálu v malých částech.
Jakmile začne zrání, povrch může být vyhlazen hladítkem. Tloušťka
vrstvy: 0 až 60 mm.

Následná péče
Vytvrzování lze podpořit zakrytím vytvrzeného materiálu
polyethylenovými fóliemi. Tím se sníží povrchové smršťovací napětí,
zejména pokud byl materiál nanesen v silných vrstvách.

Spotřeba
Approx. 1.3 kg/l void

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
C 500 015 15 kg bucket
C 500 025 25 kg pytel

Skladování
Materiál skladujte v suchém prostředí. V originálně uzavřených obalech
lze materiál skladovat minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost
Používejte ochranné rukavice a brýle.
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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