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Technický list / Číslo výrobku C 536

Vydané: 2022-10-24KÖSTER Repair Mortar R4
Institut IGH dd., Oddělení pro materiály a konstrukce, Laboratoř materiálů, Protokol o zkoušce č. 72530 PS/070/18, Program zkoušek pro "Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí".

Opravná malta na beton s vysokou chemickou a mechanickou
odolností
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 19
C 536

EN 1504-3:2005
Betonový opravný výrobek pro

strukturální a nekonstrukční
renovace; ruční nanášení

malty (3.1) EN 1504-3: ZA. 1a

 Pevnost v tlaku Class R4  
 Obsah chloridových iontů ≤ 0,05 %  
 Síla přilnavosti ≥ 2,0 MPa  
 Omezené smršťování /
roztahování

≥ 2,0 MPa  

 Odolnost proti karbonataci pass  
 Modul pružnosti ≥ 20 GPa  
 Odolnost proti změnám teploty ≥ 2,0 MPa  
 Odolnost proti smyku NPD  
 Kapilární příjem vody NPD  
 Součinitel tepelné roztažnosti NPD  
 Nebezpečné látky EN 1504-3, Pkt. 5.4  
 Ohnivzdornost Class A1  

Charakteristika
KÖSTER R4 je opravná malta na beton s vynikající přilnavostí na staré
i nové minerální podklady. KÖSTER R4 se vyznačuje vysokou
chemickou a mechanickou odolností. KÖSTER R4 lze použít pro
přípravu povrchu ve spojení s vysoce namáhanou antikorozní
ochranou, jako je KÖSTER PSM. Testováno a schváleno podle EN
1504-3.

Technické údaje
 Přetíratelný (+ 20 °C)  po cca. 24 hodinách
 Pevnost v tlaku (po 1 dni, + 20 °C) > 20 N / mm²
 Pevnost v tlaku (po 7 dňoch + 20
°C)

> 45 N / mm²

 Pevnost v tlaku (po 28 dňoch, + 20
°C)

> 50 N / mm²

 Pevnost v tlaku za ohybu (po 7
dňoch, + 20 °C)

> 5 N / mm²

 Pevnost v tlaku za ohybu (po 28
dňoch, 20°C)

> 7 N / mm²

 Minimální teplota zpracování + 5 °C
 Maximální teplota zpracování + 30 °C
 Maximální teplota podkladu + 40 °C
 E-Module > 15000 N / mm²
 Hustota namíchané hmoty cca. 2.1 kg / l
 Max tloušťka vrstvy (vertikální) 5 cm
 Doba zpracování (+ 20 °C) 60 min
 Spotřeba vody na pytel 2.5 - 3.0 l

Oblasti použití

KÖSTER R4 je vhodný pro staticky relevantní opravy a sanace betonu.
Materiál je zvláště vhodný jako opravná a sanační malta i pro opravy
betonu v oblastech s vysokým chemickým a mechanickým namáháním,
jako jsou zemědělské betonové konstrukce nebo úpravny vody.
KÖSTER R4 lze také použít pro povrchové vyrovnání betonu do
tloušťky vrstvy 50 mm.

Podklad
Poškozený a kontaminovaný beton musí být odstraněn až na pevnou,
čerstvou a čistou vrstvu. Zkorodovaná ocelová výztuž musí být
očištěna na stupeň SA 2 ½ a poté chráněna antikorozním nátěrem
KÖSTER Z1 & KÖSTER Z2. Čekací doba mezi nátěry minimálně 45
minut. Přilnavý a mladý beton lze natřít přímo přípravkem KÖSTER R4.
Betonový podklad je natřen spojovacím můstkem z KÖSTER NB 1
Grey, spotřeba cca. 2 kg / m² s 30 % KÖSTER SB Bonding Emulsion
nahrazeným v záměsové vodě. Vysoce savé a solí zatížené podklady
jsou před zpracováním ošetřeny přípravkem KÖSTER Polysil TG 500.

Aplikace
Každý 25 kg pytel KÖSTER R4 se smíchá s 2,5 - 3,0 litry čisté vody.
Do dostatečně velké mixovací nádoby naplňte 2,5 litru vody. Práškovou
složku přidávejte pomalu za stálého míchání potěrem nebo nuceným
míchadlem. Zbývajících 0,5 l vody můžeme přidat pro úpravu
konzistence. Míchejte na homogenní konzistenci bez hrudek pomocí
jednolopatkové maltové míchačky. Doba míchání je 2 minuty.
Při použití dvoulopatkového míchadla je doba míchání 1,5 minuty. V
míchání se pokračuje, dokud se nedosáhne homogenní konzistence
bez hrudek. KÖSTER Repair Mortar R4 se používá s vhodnými
nástroji, např. hladítkem nebo špachtlí.

Spotřeba
approx. 1.9 kg / l void
cca 19 kg na m² a cm tloušťky vrstvy omítky

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
C 536 025 25 kg pytel

Skladování
Materiál skladujte v suchém prostředí. V originálně uzavřených obalech
lze materiál skladovat minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost
Při zpracování používejte rukavice, brýle, masku a veškeré osobní
ochranné prostředky požadované vládními, státními a místními
předpisy.

Související produkty
KÖSTER Z 1  Prod. code C 155 001
KÖSTER Z 2  Prod. code C 255 001
KÖSTER PSM  Prod. code C 280 030

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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KÖSTER Turbo Mortar M  Prod. code C 517 025
KÖSTER Repair Mortar NC  Prod. code C 535 025
KÖSTER Mortar Boost  Prod. code C 791 010
KÖSTER Polysil TG 500  Prod. code M 111
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