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Technický list / Číslo výrobku CT 121

Vydané: 2022-11-23KÖSTER CT 121
- Zkušební protokol Ústavu stavebních hmot, staveb a požární ochrany, MPA Braunschweig, 1200/535/15, z 22.05.2017
- Materiálové testování a vývoj GmbH u. Co. Co.KG, zkušební certifikát č. 131044, SRT/17, 28.04.2017, "Metoda testování trakce povrchů: Kyvadlová zkouška"
- Materiálové testování a vývoj GmbH u. Co. Co.KG, zkušební certifikát č. 128117 - S/17, "Individuální zkouška protiskluzových vlastností podle DIN 51130".
- Zkušební protokol Ústavu stavebních hmot, staveb a požární ochrany MPA Braunschweig, Klasifikace požárních vlastností dle EN 13501-1:2010-1, K-2300/134/17-MPA BS, 24. února 2017
- Kompatibilita na mokrém betonu (EN 13578:2003), IGH Chorvatsko, zkušební protokol č. 72530-PS/059/18

Epoxidový základní bezrozpouštědlový nátěr odolný vůči vlhkosti, pro
pojízdné betonové povrchy.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

16
CT 3121

EN 13813:2002
KÖSTER CT 121

Živičný nátěr pro použití v
interiérech

Požární odolnost Efl a)
Korozní účinky SR
Odolnost vůči vodě žádné údaje
Odolnost proti oděru ≤ AR 0.5
Pevnost v tahu ≥ B 2.0
Odolnost proti nárazu IR 4
Zvuková izolace žádné údaje
Zvuková pohltivost žádné údaje
Tepelná izolace žádné údaje
Chemická odolnost žádné údaje
Nebezpečné látky žádné údaje
A) Podľa rozhodnutia komisie 2010/85 / EÚ z 9.2.2010 výrobek splňuje
požadavky na požární třídu E bez požadavku požární zkoušky.
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KÖSTER CT 121

Surface Protection System-
Coating

Physical Resistance (5.1)
Odolnost proti oděru méně než 3000 mg
Kapilární absorpce vody a
propustnost vody

w méně než 0.1 kg/m²h0.5

Odtrhová pevnost v tahu na
povrchu

větší než 1.5 MPa

Odolnost proti nárazu třída I

Charakteristika
KÖSTER CT 121 je penetrační pryskyřice bez obsahu rozpouštědel,
přípravu podkladu pod vrstvu KÖSTER CT 221 a pro zhotovení
systému ochrany betonových ploch, např. pojízdných ploch podle
systému OS 8. Díky vynikající viskozitě může být KÖSTER CT
121 použitý k vyplnění trhlin v podkladu a také jako vyrovnávací
vrstva podkladu. Také může být použit jako univerzální

penetrační pryskyřice pod epoxidové a polyuretanové vrstvy v interiéru
a
i exteriéři. KÖSTER CT 121 má na minerálních podkladech
vynikající přilnavost. Pro problematické podklady, jako např. beton
s vlhkostí nad 6% doporučujeme použít produkt KÖSTER VAP I 2000.

Technické údaje
Poměr mísení 2:1 hmotnostně
Zpracovatelnost cca. 60 min.
Teplota při zpracovaní min. + 15 °C - max + 30 °C
Teplota materiálu při zpracování min. + 15 °C - max. + 25 °C
Teplota podkladu min. + 8 °C
Hustota cca. 1.0 kg/l
Viskozita směsi (at + 23 °C) cca. 780 mPa·s
Síla v tlaku > 79.1 N/mm² (priemer)
Pevnost v tahu v ohybu > 12 N/mm²
Pevnost v tahu (C25/30) 3.9 N/mm² (porušení betonu)

Oblasti použití
KÖSTER CT 121 se používá jako základní nátěr na minerální podklady
před aplikací epoxidových nátěrových a podlahových výrobků
KÖSTER (ne déle než 48 hodin). Smíšený s křemíkovým pískem
KÖSTER CT 121 se také používá k výrobě záškrábu a plastového
betonu pro vnitřní a vnější použití pro nanášení epoxidových a
polyuretanových nátěrů. KÖSTER CT 121 je vhodný zejména jako
základní nátěr pro KÖSTER CT 221 v systému KÖSTER OS 8.

Podklad
Podklad musí být suchý, zbavený cementového mléka a volných částí,
oleje, mastnoty. Vhodné metody jsou opískování nebo otryskání
ocelovými kuličkami nebo odfrézování a otryskání. Na okrajích a
detailech je zapotřebí odfrézování. Přídržnost připraveného podkladu
musí mít pevnost v odtrhu min. 1,5 N/mm² (nejnižší lokální hodnota 1,0
N/mm²). Teplota podkladu a teplota prostoru nesmí překročit + 5 °C.
Teplota podkladu musí být po dobu min. 12 hodin po pokládce alespoň
+ 3 °C nad teplotou rosného bodu. (viz KÖSTER tabulka rosného
bodu1). Beton nesmí obsahovat agregáty citlivé na alkálie a povrch
musí být bez křemičitanů rozpustných ve vodě, což se často vyskytuje
v povrchových tvrdidlech, těsnicích prostředcích a krystalických
hydroizolačních výrobcích.

Aplikace
Materiál musí být zahřátý na teplotu mezi +15°C a +25°C. Dvě složky
se smíchají pomocí elektrického míchacího zařízení s otáčkami pod 400
ot./min. za minutu, dokud není dosaženo homogenní konzistence.
Abyste předešlo poruchám způsobeným nedostatečným mícháním,
zopakujte míchání materiálu ve třetí nádobě. Celková doba míchání je
minimálně 3 min. KOSTER CT 121 se rovnoměrně nanáší válečkem
nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vyhněte se tvorbě louží! Materiál rozetřete
ozubeným hřebenem a rolujte válečkem ve dvou směrech. Čerstvě
nanesený materiál se může přesypat pomocí křemenného písku

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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sušeného v peci. Silně savé podklady mohou vyžadovat druhou vrstvu.
Při požadavku povrchů podle OS 8 se obraťte na Technický list pro
KÖSTER CT 221.
Pro záškrab: smíchejte s KÖSTER Quartz Sand MA 30 (0,65 - 0,355
mm).

Spotřeba
400 g / m² (tloušťka vrstvy 0,4 mm)
Použití v OS 8 System viz Technický list pro KÖSTER CT 221.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte univerzálním čističem KÖSTER.
Vytvrzený materiál musí být mechanicky odstraněn.

Balení
CT 121 001 1 kg kombinované balení
CT 121 006 6 kg combipackage
CT 121 025 25 kg combipackage; component A

16.66 kg; component B 8.34 kg

Skladování
Skladujte při teplotě + 5 °C až + 25 °C bez mrazu. V originálně
uzavřených nádobách může být skladován po dobu minimálně 12
měsíců.

Bezpečnost
Zamezte vdechnutí výparů a kontaktu s pokožkou. Při zpracování a
nanášení materiálu používejte ochranný oděv, rukavice a ochranné
brýle. Ujistěte se, že místnost je dobře větraná. V případě kontaktu s
pokožkou okamžitě se omyjte s množstvím mýdla a vody. Při zasažení
očí okamžitě a důkladně vypláchněte vodou. Obraťte se na lékaře.
Během zpracovávání a nanášení materiálu nejezte, nekuřte ani
nepracujte s otevřenými plameny. Upozornění a bezpečnostní
doporučení na obalu a na bezpečnostním listu materiálu a předpisy
příslušných profesních organizací musí být dodržovány. Při zpracování
materiálu dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

Jiné
Maximální velikost zrna sušených plniv by neměla přesáhnout 1/3
tloušťky vrstvy. Kapalné polymery reagují na kolísání teploty změnou
jejich viskozity a/nebo chování při vytvrzování. Aplikace by měla být
prováděna pouze za klesajících nebo konstantních teplot. Nízké teploty
zpomalí reakci; vysoké teploty a míchání velkých objemů zvýší reakční
rychlost. Chraňte nátěr před vlhkostí všeho druhu během aplikace a
vytvrzování.
Během nanášení nátěru a minimálně 12 hodin po něm je nutné dodržet
vzdálenost rosného bodu + 3 °C. Nátěry je třeba chránit před vlhkostí
až do úplného vyschnutí. Při teplotách materiálu pod + 15 °C se
konzistence mění - materiál houstne.

Související produkty
KÖSTER LF-BM  Prod. code CT 160
KÖSTER Construction Resin  Prod. code CT 165 025
KÖSTER CT 221  Prod. code CT 221
KÖSTER VAP I 2000  Prod. code CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS  Prod. code CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS  Prod. code CT 234
Quartz Sand 0.35 - 1.50 mm  Prod. code CT 481
Quartz Sand 0.06 - 0.36 mm  Prod. code CT 483
Quartz Sand 0.4 - 0.8 mm  Prod. code CT 488
KÖSTER Universal Cleaner  Prod. code X 910 010
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