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Technický list / Číslo výrobku CT 283 006

Vydané: 2022-11-07KÖSTER Corrosion Protection
Certifikace pitné vody 156964 P00746/15 Chorvatské ministerstvo veřejného zdraví a ekologie

Dvousložkový bezrozpouštědlový nátěr nanášený štětcem, válečkem
nebo stříkáním pro silnou antikorozní ochranu oceli a betonu.
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Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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CT 283

EN 13813:2002
Ochrana proti korozi KÖSTER

Syntetická pryskyřice pro vnitřní
použití

 Reakce na oheň  Efl a)  
 Uvoľňování žíravých látek SR  
 Vodonepropustnost -  
 Oděruvzdornosť ≤ AR 6  
 Přilnavost k podkladu ≥ B 2.0  
 Odolnost nárazům -  
 Zvuková izolace -  
 Absorbce zvuku -  
 Tepelná odolnost -  
 Chemická odolnost -  
 Nebezpečné látky -  

Charakteristika
Bezrozpouštědlová epoxidová ochrana proti korozi s vynikající
přilnavostí k oceli a betonu. KÖSTER Corrosion Protection má vysokou
mechanickou a chemickou odolnost.

Technické údaje
Konzistence nátěrem alebo válčekem
Poměr mísení (hmotnostně) 2.4 : 1 (A : B)
Zpracovateľnost pri + 12 °C / + 23
°C

30 / 20 min.

Barva Red
Hustota 1.3 g / cm³
Teplota při aplikáci min. + 5 °C
Rosný bod - rozdíl min. + 3 °C
Pevnost v tlaku (28 dní) > 40 N / mm²
Pevnost za ohybu (28 dní) na oceli > 10 N / mm2
(E-Modulus > 190 kN / mm2,2 mm
hrúbka, Sa 2½):

> 4.0 N / mm²

Min. tloušťka vrstvy 250 µm
Spotřeba 0.33 kg / m2 per 250 µm / layer
Úplná mechanická a chemická pevnost se dosáhne po 7 dnech (při 23
° C a 65% relatívní vlhkosti).

Oblasti použití
Antikorozní ochrana oceli a betonu. KÖSTER Corrosion Protection lze
použít jako povrchovou ochranu v zařízeních, která jsou vystavena
vysoké chemické a mechanické zátěži, jako jsou zemědělské provozy,
čistírny odpadních vod nebo nádrže. KÖSTER Corrosion Protection
slouží jako základní nátěr pro ocelové konstrukce v hydraulických
ocelových konstrukcích, které mají být chráněny pomocí KÖSTER CT
228 Flex.

Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený volných částic a látek
zabraňujících přilnavosti, jako je olej a mastnota. Ocelové povrchy musí
být připraveny podle DIN EN ISO 12944-4 (min. Sa 2 ½, průměrná
drsnost RY5 50 µm). Svarové housenky a hrany musí být zaobleny a
poté mohou být pokryty KÖSTER CT 228 Flex. Při aplikaci na beton
použijte jako základní nátěr KÖSTER Polysil TG 500 2C.

Aplikace
Komponenty A i B musí být před aplikací nastaveny na teplotu mezi
+10°C a +15°C. Komponenty se důkladně promíchají nejméně 3
minuty s mechanickým míchacím zařízením (pod 400 ot./min.), dokud
se nedosáhne homogenní konzistence a barva .
Abyste předešli poruchám v důsledku nedostatečného míchání,
materiál přelijte a znovu jej promíchejte. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat tomu, aby se směs nalepila na boky míchací nádoby.
Po smíchání se materiál nanáší na čerstvě připravený povrch pomocí
kartáče nebo válečku. Druhá vrstva by měla být aplikována nejpozději
12 hodin po aplikaci prvního. Teplota podkladu musí být minimálně
+3°C nad rosným bodem během a během min. 24 hodin po aplikaci.

Spotřeba
Approx. 650 g / m² (Stainless steel, 2 layer application, 0.5 mm layer
thickness) or approx. 130 g / m² (100 μm) as primer for KÖSTER CT
228 Flex

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte univerzálním čističem KÖSTER.

Balení
CT 283 006 6 kg combipackage

Skladování
Materiál skladujte při teplotách mezi + 5 °C a + 25 °C. V originálně
uzavřených obalech lze materiál skladovat po dobu minimálně 12
měsíců.

Bezpečnost
Při zpracování materiálu používejte ochranné rukavice a brýle. Při
zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní
bezpečnostní předpisy.

Související produkty
KÖSTER Universal Cleaner  Prod. code X 910 010
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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