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Technický list / Číslo výrobku IN 110

Vydané: 2023-01-06KÖSTER IN 1
- Zkušební certifikát K-256015-15-Ko podle Směrnice pro hygienické posuzování organických nátěrů ve styku s pitnou vodou, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Jednosložková PU-injekční pěna pro utěsnění vodonosných trhlin a
spár
Charakteristika
KÖSTER IN 1 je jednosložkový polyuretanový prepolymer používaný s
10% katalyzátorem. Systém reaguje při kontaktu s vodou a vytváří
voděodolnou polyuretanovou pěnu. KÖSTER IN 1 neobsahuje plniva a
je odolný proti hydrolýze. Při kontaktu s vodou v prasklině vytváří
KÖSTER IN 1 jemnou pórovitou pěnu s uzavřenými buňkami, která
vodu zastaví a vytlačí.

Výhody
- Rychlý pěnivý efekt zastaví vodu během několika sekund
- Vysoký expanzní objem
- Vhodné pro použití v prostředí pitné vody

Technické údaje
Mix viscosity at 25 °C cca 300 mPa.s
Zvětšení objemu max. 1:30
Hustota směsi při 20 °C approx. 1.1 kg / l
Hustota plně vytvrzené pěny approx. 0.1 g / cm³
Startovací čas approx. 30 seconds
Doba expanze approx. 60 seconds
Nelepivý po approx. 2 minutes
Poměr mísení (hmotnostně) 10 : 1 (pryskyřice / A : katalyzátor /

B)
Poměr mísení (objemově) 11 : 1 (pryskyřice / A : katalyzátor /

B)

Oblasti použití
KÖSTER IN 1 je určen k utěsnění vodonosných trhlin v betonu a zdivu
pomocí tlakového injektážního zařízení.

- Zastavení rychlých velkých úniků vody
- Hydroizolace a utěsnění horizontálních a vertikálních trhlin
- Těsnění spár mezi stěnou a podlahou
- Utěsňování trhlin při práci v prostředí pitné vody

Podklad
KÖSTER IN 7 reaguje pouze při kontaktu s vodou. V suchých trhlinách
trhlinu před aplikací navlhčete.

Aplikace
Složku A a katalyzátor doporučujeme míchat při + 15 °C v daném
mísícím poměru pomocí pomalu rotujícího elektrického míchadla,
nejlépe vybaveného míchadlem KÖSTER Resin Míchadlo. Materiál
musí být míchán, dokud nebude bez šmouh a homogenní vzhledu a
konzistence.
Hotový namíchaný materiál musí být použit během dané doby
zpracovatelnosti. Minimální aplikační teplota je + 5 °C. V ideálním
případě by měl být materiál před mícháním a injektáží temperován na +
15 °C, teploty nad + 25 °C zvýší reakční rychlost a zkrátí dobu
zpracovatelnosti. Směs lze aplikovat pomocí konvenčních
jednosložkových vstřikovacích čerpadel, jako je elektrické vstřikovací
čerpadlo KÖSTER 1C. Před injektáží lze trhliny utěsnit pomocí
KÖSTER KB-Fix 5. Na střídajících se stranách podél průběhu trhliny se

vrtají otvory v intervalu cca. 10 – 15 cm. Vstřikovací pakry se vkládají
do otvorů a (je-li to možné) vstřikují zdola nahoru. Průměr vrtaných
otvorů závisí na zvolených injektážních pakrech. Po injektáži KÖSTER
IN 1 lze trhlinu trvale utěsnit pomocí KÖSTER IN 2 nebo KÖSTER IN
3. Tyto následné injektáže se provádějí mezi 5 a 15 minutami (v
závislosti na okolní teplotě) po počáteční injektáži.

Spotřeba
Cca. 0,1 kg/l

Čištění
Nářadí očistěte ihned po použití čističem KÖSTER PUR Cleaner.

Skladování
Materiál skladujte při teplotách mezi + 10 °C a + 30 °C. V originálně
uzavřených obalech lze materiál skladovat po dobu 6 měsíců.
Po částečném vyjmutí je nutné nádoby ihned uzavřít (nezaměňovat
uzávěry) a jednou obrátit „vzhůru nohama“, aby se uzávěry zevnitř
utěsnily.

Bezpečnost
Obsahuje diisokyanát. Při práci s materiálem je třeba nosit pracovní
oděv zakrývající ruce a nohy nebo ochranný oděv. Při práci ve
stísněných prostorech nebo v „prostoru nad hlavou“ je třeba nosit kukly
nebo kryty. Používejte vhodné ochranné rukavice (např. nitrilové
rukavice) a ochranné brýle. Při zpracování materiálu vzniká tlak.
Nestůjte prosím přímo za Packerem. Při provádění injektážních prací
dbejte na to, abyste chránili okolní pracovní plochu před injektážní
pryskyřicí, která může vytékat ze stěny, pakrů, vrtů atd.

Jiné
Kvůli vytěsňování vody může být nutné provést reinjektáže pro řešení
lokalizovaných oblastí
- Pro trvale elastický těsnící systém je nutná následná injektáž pevné
pryskyřice.

Nádoby musí být po částečném odstranění ihned uzavřeny.
Nezaměňujte uzávěry.

Související produkty
KÖSTER KB-FIX 5  Kód výrobku C 515 015
KÖSTER IN 2  Kód výrobku IN 220
KÖSTER PUR Cleaner  Kód výrobku IN 900 010
KÖSTER Impact Packer 12 mm x 70 mm  Kód výrobku IN 903 001
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm PH

 Kód výrobku IN 922 001

KÖSTER 1C Injection Pump  Kód výrobku IN 929 001
KÖSTER Hand Pump without manometer  Kód výrobku IN 953 001
KÖSTER Hand Pump with manometer  Kód výrobku IN 953 002
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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