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Technický list / Číslo výrobku J 139 200

Vydané: 2023-03-21KÖSTER FS Primer 2C

Lepidlo pro KÖSTER spárovací tmel FS-V a FS-H pro suché a vlhké
podklady

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

18
J 139

EN 14188-4
Základní nátěr na bázi pryskyřice
pro tmely aplikované za studena

(vícesložkový základní nátěr)

 Homogenita homogenní  
 Hustota 1,1 g/cm3  
 Viscosity 400 m2/s ± 15%  
 Alkalická odolnost  resistant  
 Chování při odpařování 1% (60 min, ±1%)

1% (90 min, ±1%)
 

 Bod vzplanutí > 160 °C  

Charakteristika
KÖSTER FS Primer 2C je rychle vytvrzující, transparentní
dvousložkový spojovací prostředek bez rozpouštědel. Používá se jako
základní nátěr pro následnou aplikaci spárovacího tmelu KÖSTER FS-
H a FS-V.

Technické údaje
Míchací poměr 2:1
Viskozita nízkoviskózní
Měrná hmotnost přibližně 1,1 g / cm³ (+ 20 °C)
Životnost v nádobě cca 12 min. (+ 20 °C)
Instalační teplota + 5 °C až + 30 °C
Doba schnutí (bez lepivosti) po cca 3 hodinách
Další vrstva po cca 4 hodinách

Oblasti použití
KÖSTER FS Primer 2K je spojovací prostředek pro polysulfidové
spárovací tmely.

Podklad
Podklad může být suchý nebo nasycený póry, avšak na povrchu
nemusí být viditelný žádný vodní film. Podklad nesmí obsahovat
silikony, volné částice, olej a mastnotu. K čištění podkladů
doporučujeme používat čisticí prostředky na bázi vody nebo
rozpouštědel rozpouštějící nečistoty a mastnotu. V případě potřeby
čistěte horkou párou, lehce zbruste nebo zdrsněte pískováním.

Aplikace
Komponenty intenzivně míchejte, dokud nedosáhnete homogenní
konzistence. KÖSTER FS Primer 2K se nanáší rovnoměrně štětcem v
tenké vrstvě.

Po minimální době vytvrzení cca 4 hodiny se nanese KÖSTER Tmel na
spáry FS-H nebo FS-V. Před aplikací je třeba dbát na to, aby základní
nátěr nebyl znečištěn žádnou jinou fólií, prachem nebo nečistotami.
Materiál z míchací nádoby zcela vyprázdněte.

Spotřeba
Cca. 10 - 20 g / m
přibližně 20 g / metr spoje. Spotřeba se liší v závislosti na drsnosti a
pórovitosti podkladu a šířce boků spáry.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte univerzálním čisticím prostředkem
KÖSTER.

Balení
J 139 200 200 g combi package

Skladování
Materiál skladujte při teplotě od +10 °C do +25 °C. V originálně
uzavřených nádobách lze materiál skladovat přibližně 12 měsíců.

Bezpečnost
Při práci s materiálem používejte rukavice odolné proti rozpouštědlům
a ochranné brýle. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách.

Související produkty
KÖSTER Joint Sealant FS-V black  Kód výrobku J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H black  Kód výrobku J 232
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey  Kód výrobku J 233
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey  Kód výrobku J 234
KÖSTER KD System  Kód výrobku W 219
KÖSTER Universal Cleaner  Kód výrobku X 910 010
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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