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Technický list / Číslo výrobku J 235

Vydané: 2022-05-23KÖSTER PU-Flex 25
EN ISO 11600, F - 25LM číslo laboratorního testu P5160-E, Institut pro polymery podle normy ISO 11600

Elastický, jednosložkový polyuretanový tmel pro spáry s očekávaným
větším zatížením
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
14
F-EXT-INT-CC / PW-EXT-INT-CC

Charakteristika
KÖSTER PU-Flex 25 je vysoce elastický polyuretanový tmel s velmi
dobrou UV odolností a vynikající přilnavostí k široké škále
konstrukčních materiálů. KÖSTER PU-Flex 25 je jednosložkový,
vzdušnou vlhkostí vytvrzující, trvale flexibilní tmel. Vyniká vysokou
pružností, jak při vysokých, tak i při nízkých teplotách. Má velmi dobrou
mechanickou a chemickou odolnost. Tento tmel lze po vytvrzení
přetírat. Tmel je vysoce tixotropní a snadno se zpracovává a vyhlazuje.

Výhody
- Vysoce elastický spárový tmel (+/-25% (ISO11600) a ±50 % (ASTM
C920)
- Vhodný na širokou škálu podkladů
- Snadná aplikace na vodorovné i svislé povrchy
- Vysoká odolnost povětrnostním vlivům
- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká mechanická odolnost
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Jednosložkový - není nutné míchání
- Rychlá aplikace pouze pomocí těsnící pistole
- Méně odpadu prostřednictvím balení do plastových sáčků místo do
plastových kartuší

Technické údaje
Technická data:
Chemická báze Polyuretan
Vůně Charakteristická
Vizkozita Nestékavá
Barva cca. RAL 7040 "okenní šedá"
Hustota cca 1.32 gr / cm³
Bod vzplanutí + 60 °C
Bod zmrznutí - 10 °C
Vytvrzování v 25°C a 50 % R.H 2 mm za 24 hod.
Tvorba povlaku za cca 3 hod.
Max. šířka spáry 30 mm
 
Technická data vyzrálého produktu
Tvrdost Shore A cca 25
Prodloužení při přetržení > 600%
E Modul 0.22 Mpa

Zpětné vypružení 90%
Smrštění 5%
Kapacita pohybu ±35%
Teplotní odolnost - 30 °C to + 80 °C
Barva Šedá

Oblasti použití
KÖSTER PU-Flex 25 je určen pro civilní a průmyslové použití. Slouží
jako funkční vyplnění pohybových, dilatačních, a konstrukčních spár
v bytové i průmyslové výstavbě s očekávaným velkým mechanickým i
chemickým zatížením (např. v potravinářství, čistírnách odpadních vod,
tunelech, parkovacích domech atd.). Používá se pro lepení a spárování
těchto materiálů: beton, malta, zdivo, přírodní a syntetický kámen, kov,
ocel, hliník, dřevo, keramické dlaždice, tvrdé plasty atd.
 

Podklad
Teplota vzduchu a podkladu musí být 5 °C nebo vyšší a musí tak
zůstat po dobu minimálně 24 hodin. Všechny povrchy musí být
dokonalé čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Čisté, porézní,
savý podklady nevyžadují základní nátěr. Na nesavé podklady použijte
penetraci KÖSTER PU Primer 120 (mezi nesavé podklady patří např.
hliník, eloxovaný hliník, nerezová ocel, PVC, pozinkovaná ocel, kovy s
práškovým nástřikem nebo glazované dlaždice

Aplikace
KÖSTER PU-Flex 25 se aplikuje pomocí vhodné pistole např.
KÖSTER včetně vhodné aplikační špičky. Před vložením do pistole
odřízněte horní část fóliového balení. Nasaďte plastovou špičku na tělo
kartuše nebo aplikační pistole. Následně seřízněte špičku na
požadovanou velikost. Tmel vytlačujte do spáry tak, aby byl v úplném
kontaktu se stranami spáry a aby docházelo k úplnému vytlačení
vzduchu. Co nejdříve po nanesení musí být těsnicí prostředek pevně
přitlačen na strany spáry, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost a
hladký povrch. K vyhlazení povrchu spáry použijte vhodnou stěrku a lze
uhlazovat jarovou vodou. Nepoužívejte produkty obsahující
rozpouštědla.
V případě těsnění paralelních dilatační spáry musí být hloubka spáry
vymezena komerčně dostupným těsnícím provazcem o vhodném
průměru. Díky použití provazce se vyvarujete tříboké adhezi. Šířka spár
do 10 mm se vyplňují v poměru šířka/výška 1:1, od 10 do 30 mm
s poměrem 2:1. U kritických podkladů nebo neznámých materiálů se
doporučuje před instalací provést test. To samé platí i pro podklady,
které nelze odstranit (např. původní nátěry).

Spotřeba
Cca 1.30 kg/litr spáry
(balení - 20 střívek v krabici)
Spotřeba:
5 mm x 5 mm : 24 běžný metrů z balení 
10 mm x 10 mm : 12 běžný metrů z balení
15 mm x 15 mm : 5.3 běžných metrů z balení

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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Čištění
Nářadí po použití očistěte čističem KÖSTER PUR Cleaner.

Balení
J 235 600 900 ml foilbags

Skladování
KÖSTER PU-Flex 25 musí být skladován v originálních obalech a pod
suchý stav při + 5 °C až + 25 °C. Za těchto podmínek je
skladovatelnost a minimálně 18 měsíců.

Bezpečnost
Obsahuje isokyanáty. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Noste
vhodné ochranný oděv, rukavice a ochranu očí / obličeje. Po kontaktu s
kůži, okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě
zasažení očí, okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a
vyhledejte lékařskou radu. Další odkazy na varování před
bezpečnostními riziky předpisy týkající se dopravy a nakládání s
odpady viz příslušný bezpečnostní list.

Jiné
- Neaplikujte pod + 5 °C nebo při takto nízkých očekávaných teplotách
do 24 hodin.
- Neaplikujte na mokré nebo zmrzlé povrchy.
- Neaplikujte na prašné nebo nesoudržné povrchy. Máte-li pochybnosti,
proveďte test adheze.
- Nízké teploty prodlužují a vysoké teploty zkracují dobu vytvrzování
materiálu.
- Během provozu musí být dodržen rozdíl rosného bodu minimálně +3
°C a po dobu nejméně 12 hodin po provedení aplikace.

Související produkty
KÖSTER PU Primer 120  Prod. code J 138 250
KÖSTER Special Caulking Gun without
extensions

 Prod. code J 983

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

KÖSTER PU-Flex 25 2/2

http://www.tcpdf.org

