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Technický list / Číslo výrobku M 170 020

Vydané: 2023-01-04KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK

Lepidlo a stěrka pro hydrosilikátové desky KÖSTER
Charakteristika
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK je komponentní malta pro lepení
hydrosilikátových desek KÖSTER. Používá se také pro lepení natupo
nalepených desek a používá se jako stěrka / omítka na instalované
desky.

Technické údaje
Základní material Cement
Barva White
Max zrnitost approx. 0.4 mm
Objemová hustota Approx. 1.4 g / cm³
Pevná hustota Approx. 1.7 g / cm³
Doba zpracovatelnosti ( + 20 ° C) Approx. 45 min.
Pevnost v tlaku Approx. 12 N / mm²
Pevnost v tahu za ohybu Approx. 3.5 N / mm²

Oblasti použití
Pro použití s hydrosilikátovými deskami KÖSTER. Tyto desky se
aplikují na vnitřní a vnější stěny. Tam absorbují přebytečnou vlhkost ze
vzduchu, ukládají ji a rovnoměrně a rovnoměrně ji uvolňují zpět do
místnosti. Zvýšením povrchové teploty v místnosti se snižuje možnost
tvorby kondenzátu. Díky vysoké pórovitosti mají desky také velmi velký
povrch, který podporuje rychlé odpařování vlhkosti. Všechny tyto
faktory společně vytvářejí příjemné klima v místnosti.

Podklad
Pro aplikaci hydrosilikátových desek KÖSTER je vyžadován stabilní,
čistý a rovnoměrný minerální podklad. Všechny materiály bránící
přilnavosti, jako jsou tapety, sádra, barvy a izolace, musí být před
aplikací odstraněny. Savé podklady se napenetrují KÖSTER Polysil TG
500 se spotřebou minimálně 130 g/m². Vysoce savé podklady mohou
vyžadovat až 250 g/m². Drsnosti a nerovnosti podkladu do 5 mm se
vyrovnají lepidlem KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK. Nerovnosti
větší než 5 mm se vyrovnají maltou, např. KÖSTER Repair Mortar Plus
smíchanou s 20% KÖSTER SB Bonding Emulsion v záměsové vodě.
Systém nanášejte až po úplném vytvrzení vyrovnání podkladu. Veškerá
vlhkost procházející nebo vstupující zadní částí stěny, která má být
sanována, musí být zastavena.

Aplikace
Pro lepení se KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK míchá pomalu
rotujícím elektrickým míchadlem (pod 400 ot./min.) do homogenní
konzistence bez hrudek. Při míchání lepidla dejte nejprve ¾ vody do
míchací nádoby dostatečné velikosti pro smíchání obou složek. Za
stálého míchání pomalu přidávejte práškovou složku. Podle potřeby
přidejte zbývající vodu, abyste dosáhli požadované konzistence. Každý
sáček KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK vyžaduje přibližně 5,2 litru
vody. Doba míchání jsou tři minuty.
Lepidlo naneste na podklad zubovou stěrkou. Zářezy by měly být
alespoň 8 mm x 8 mm. Hřebeny stěrky musí zcela pokrývat plochu
desky a spoje desek natupo zcela slepené.
Přilepte hydrosilikátovou desku KÖSTER na zeď a upravte ji podle
potřeby. Desky jsou přesazeny podél spojů nejméně 10 cm.
Všechny hrany desky musí být zcela slepeny.
Nepřitlačujte desky ke stěně příliš silně. V případě prasknutí desky lze

trhlinu snadno opravit úplným přetřením trhliny a vyhlazením pomocí
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK. Větší defekty a praskliny by měly
být opraveny deskovým materiálem nařezaným na míru. Pro zárubně a
podhledy kolem oken a dveří použijte tenčí, 25 mm KÖSTER
Hydrosilicate Boards. Zednický plovák se používá k rovnoměrnému
rozložení kontaktního tlaku při zatlačování těchto desek na místo.
Po nanesení KÖSTER Hydrosilicate desek a zaschnutí KÖSTER
Hydrosilicate Adhesive SK lze povrch zbrousit hladítkem nebo brusným
papírem o zrnitosti P80. Vysajte povrch, abyste odstranili prach.
Vnější rohy by měly být chráněny instalací rohového profilu. Ty lze
přilepit lepidlem KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK.
Následně se celá plocha omítne vrstvou KÖSTER Hydrosilicate malty v
maximální tloušťce 2 mm. Výztužné lepidlo lze hladce nanášet. Pokud
je požadován velmi hladký povrch, lze povrch znovu omítnout a
přebrousit.
Při normálních podmínkách v místnosti a dobré cirkulaci vzduchu lze
povrch přelakovat po 24 hodinách. Všechny následné nátěry musí být
otevřené pro difúzi par, jako je KÖSTER Silicone Paint White.
Další informace o instalaci naleznete v Technické směrnici pro
hydrosilikátové desky KÖSTER.

Spotřeba
cca. 3 kg / m2 (v závislosti na struktuře podkladu)

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
M 170 020 20 kg pytel

Skladování
Materiál skladujte v chladném, nemrznoucím a suchém prostředí při
teplotách mezi +5 °C a +25 °C. V originálně uzavřených obalech lze
materiál skladovat minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK obsahuje cement, a proto je
alkalický. Používejte rukavice a ochranné brýle.
Při broušení desek KÖSTER Hydrosilicate Boards používejte ochranu
dýchacích cest. Při instalaci desek dodržujte všechny vládní, státní a
místní bezpečnostní předpisy.

Jiné
Speciální instrukce
K lepení hydrosilikátových desek KÖSTER používejte pouze KÖSTER
Hydrosilicate Adhesive SK. Na hydrosilikátové desky KÖSTER
používejte pouze barvy, tapety a omítky, které jsou otevřené pro difúzi
par. Nikdy nepoužívejte latexové barvy nebo syntetické tapety.

Související produkty
KÖSTER Polysil TG 500  Kód výrobku M 111
KÖSTER Hydrosilicate Board  Kód výrobku M 670
KÖSTER Silicone Paint White  Kód výrobku P 260 010
KÖSTER Glass Fiber Mesh  Kód výrobku W 411
KÖSTER Repair Mortar  Kód výrobku W 530 025

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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KÖSTER SB Bonding Emulsion  Kód výrobku W 710
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tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
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