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Technický list / Číslo výrobku M 241

Vydané: 2023-01-04KÖSTER Mautrol Liquid Sealant
- Oficiální osvědčení o inspekci, AMPA, Hannover – hydroizolace
- Průmyslová klasifikace "MAUTROL" registrovaná u německého patentového úřadu, K 50 862
- Kapilární tyče - Německý patent č. 43 06 687

Silicifikační kapalina pro hydroizolaci proti vzlínající vlhkosti
Charakteristika
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant je velmi řídká, hluboce penetrující
silikonizační kapalina s hydrofobním účinkem. Účinně utěsňuje
vzlínající vlhkost. Materiál je injektován přes vrty do zdiva. Šíří se do
kapilár stavebního materiálu a reaguje za vzniku nerozpustných a
vodoodpudivých sloučenin.
Kromě hydrofobního efektu KÖSTER Mautrol Liquid Sealant výrazně
zpevňuje a zpevňuje minerální konstrukční prvky. KÖSTER Mautrol
Liquid Sealant nenapadá ocelovou výztuž.
Systém sacího úhlu umožňuje rychlou a bezpečnou hydroizolaci proti
vzlínající vlhkosti. Nejdůležitější vlastností systému je jeho speciální
adaptabilita na specifické požadavky daného projektu. Pomocí
systému sacího úhlu,
- hloubka vrtané díry je snížena.
- lze přesně vypočítat a dodržet skutečnou požadovanou hloubku
vrtání.
- vodorovnou zábranu lze umístit přímo do vodorovné spáry mezi první
a druhou řadou cihel.
- všechny otvory lze vrtat z jedné strany, a to i v případě větších
tloušťek stěn.
- šetří se čas a materiál.

Technické údaje
Viskozita cca 80 mPa·s
Typ efektu zúžení pórů / hydrofobizace stěn

pórů
pH-hodnota cca 11
Hustota 1.16 g / cm³

Oblasti použití
Tekutý tmel KÖSTER Mautrol se používá k utěsnění vzlínající vlhkosti
ve zdivu do koncentrace cca. Obsah soli 1 % (hmot.) a obsah vlhkosti
50 % (rovná se cca 5 – 8 % hm. vody). KÖSTER Mautrol Tekutý tmel
lze aplikovat na všechny typy zdiva kromě těch, které obsahují hliněné
malty.

Aplikace
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant je aplikován na tyto systémy:
- KÖSTER Suction Angle System - sací úhelníky pro horizontální izolaci
- KÖSTER Cartridge System pro diagonálně aplikovanou hydroizolaci

Aplikace jako systém kartuší
V závislosti na tloušťce stěny jsou do zdiva vyvrtány otvory ve
vzdálenosti Max. 12,5 cm od sebe (viz tabulka na druhé straně) o
průměru 14 mm a pod úhlem cca. 30° (do hloubky cca 5 cm menší než
tloušťka stěny). Otvory jsou vypláchnuty čistou vodou nebo vyfouknuty
s tlakovým vzduchem. Pokud je třeba instalovat vodorovnou bariéru v
podkladu bez vápna - jako vapenný tuf, staré zdivo - vrty se po čištění
naplní vápennou vodou.
Případ 1: Zdivo bez dutin a trhlin: Po vrtání otvorů se kartuše umístí na
místo a zůstanou ve zdivu, dokud nejsou zcela prázdné.
 
Případ 2: zdivo bez dutin, ale poraskané nebo velmi porézní zdivo: do
očištěných vrtů se vloží kapilární tyče KÖSTER Capillary Rods tak, aby

zůstaly vyčnívat přibližně 4 cm z vrtu. Potom jsou kapilární tyče
KÖSTER nasyceny čistou vodou. Následně se kartuše umístí na místo
a zůstanou ve zdivu, dokud nebudou úplně prázdné. Kapilární tyče
mohou po aplikaci materiálu zůstat ve zdivu.
Případ 3: Zdivo s dutinami: Vrty jsou naplněny suspenzí KÖSTER
Mautrol Borehole Suspension a otvory jsou navrtány po uplynutí
přibližně 30 minut až po maximálně 3 hodiny. Potom jsou kartuše
umístěny na místo a zůstanou tam, dokud nejsou úplně prázdné. Po
dokončení hydroizolace jsou vrty uzavřeny pomocí malty KÖSTER KB-
Fix 5.
 

Tloušťka
steny

vrátene
vnútornej

a
vonkajšej
omietky

priemer
vrtu

Počet
vrtov
na m

Vzdialeno
sť

stredov
vrtov

Kartuše
na m

Kartuše
na vrt

Spotreba
kapilárny

ch tyčí

mm ks cm ks ks počet na
m

do 10 cm 14 8 12.5 8 1 2
do 20 cm 14 8 12.5 8 1 4
do 30 cm 14 8 12.5 8 1 5
do 40 cm 14 9 11.0 9 1 7
do 50 cm 14 11 9.0 11 1 11
Prosím pozor: Pro stěny nad 24 cm doporučujeme sací úhelníky
KÖSTER Suction Angle System
Aplikace se systémem KÖSTER Suction Angle (zdivo s trhlinami a
dutinami)
Vrtejte vodorovné otvory (průměr 14 mm) podle tabulky na nejnižší
možné spáře zdiva o hloubce o 5 cm nižší než je tloušťka zdiva a
vyčistěte otvory vypláchnutím stlačeným vzduchem nebo krátce vodou.
Kapilární tyče KÖSTER Capillary Rods se měří a řežou nejméně o 7
cm déle než hloubka navrtaného otvoru. Nyní vložte konec kapilární
tyče do sacího úhelníku a zatlačte tyč s úhelníkem do vyvrtaného otvoru
tak, aby byl bezpečně zachycen v otvoru (úhelníky sání jsou opětovně
použitelné). Naplňte nádržku dvakrát vodou v krátkých intervalech, aby
se dosáhlo rychlého nasáknutí kapilárních tyčí. Po uplynutí přibližně 15
minut umístěte kartuše s KÖSTER Mautrol do úhelníku sání tak, aby
bylo dosaženo pevného kontaktu s kapilárou tyčí. Obrázek montáže:
Po přibližně 12 - 48 hodinách odstraňte kartuše (když jsou zcela
prázdné). Po napuštění mohou kapilární tyče zůstat ve zdivu.
Vyčnívající konce mohou být vytaženy a odříznuty tak, aby mohly být
otvory zavřeny pomocí malty KÖSTER KB-Fix 5.
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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vrátene vnútornej a vonkajšej omietkymm ks cm ks ks ks na m
do 10 cm 14 8 12.5 8 1* 2
do 20 cm 14 8 12.5 8 1* 4
do 30 cm 14 8 12.5 8 1* 5
do 40 cm 14 8 12.5 8 1* 7
do 50 cm 14 10 10.0 10 1 11
do 60 cm 14 11 9.0 11 1 14
do 70 cm 14 13 7.5 13 1 20
do 80 cm 14 15 6.5 15 1 26
* V případě potřeby je možné použít poměrně méně než obsah jedné
kartuše.
Vezměte prosím na vědomí
Vzhledem k chemické konzistenci KÖSTER Mautrol Liquid Sealant je
možné, že po úplném vytvrzení materiálu může dojít ke vzniku
viditelných odbarvení (výkvětů), které nemusí být odstranitelné.

Spotřeba
Cca. 0,1 kg/m na cm tloušťky stěny na m stěny
Spotřeba se může lišit podle nasákavosti zdiva.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
M 241 012 12 kg jerrycan
M 241 550 0.55 kg kartuše (28 ks v krabici)

Skladování
Materiál skladujte v chladu, ale bez mrazu. V originálně uzavřených
obalech lze materiál skladovat minimálně 2 roky.

Bezpečnost
Při zpracování materiálu používejte ochranné rukavice a brýle. Při
zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní
bezpečnostní předpisy.

Související produkty
KÖSTER KB-FIX 5  Kód výrobku C 515 015
KÖSTER Micro Grout 1C  Kód výrobku IN 295 024
KÖSTER Polysil TG 500  Kód výrobku M 111
KÖSTER Fine Plaster  Kód výrobku M 655 025
KÖSTER Restoration Plaster Grey  Kód výrobku M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White  Kód výrobku M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast  Kód výrobku M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light  Kód výrobku M 664 020
KÖSTER Suction Angle  Kód výrobku M 930 001
KÖSTER Capillary Rods  Kód výrobku M 963
KÖSTER NB 1 Grey  Kód výrobku W 221 025
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