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Technický list / Číslo výrobku M 661 025

Vydané: 2023-01-04KÖSTER Restoration Plaster Grey
- Oficiální Zkušební certifikát, AMPA pro kámen a zeminu, Clausthal-Zellerfeld
- Zkušební protokol podle DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

Sanační omítka odolná vůči soli a vlhkosti pro vnitřní i venkovní
použití

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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M 661

EN 998-1:2010
Sanační omítky (R)
EN 998-1:2010 ZA.1

 Pevnosť v tlaku 28 d  CS II  
 Kapilární příjem vody > 0.3 kg/m² po 24 hod.  
 Pevnosť v ťahu 0.08 N/mm² typ selhání A  
 Hustota za sucha kategória 2: vodotesné  
 Hĺoubka průniku vody 1.27 kg/dm³  
 Koeficient propustnosti vodní páry μ 10  
 Reakce na oheň A1  

Charakteristika
KÖSTER Restoration Plaster Grey je salt a pressure resistant
restoration plaster pro restoration heavily moisture a salt burdened
substrates. To je jeho vysoká porosita a hydrofobicita, KÖSTER
Restoration Plaster Šedá allows pro damage zdarma sušení a de-
salting masonry dokonce v případě vysokých salt contents. Je
improves insulativních vlastností zdi a therefore helps prevent the
formation of condensate. KÖSTER Restoration Plaster Šedá je
svobodné světelné náplně a neexistují nepravidelné povrchové
ošetření, a to v případě aplikace zářivé barvy nebo tapety, které jsou
otevřené k vaporu diffusion.

Technické údaje
Hustota čerstvé malty 1.3 kg / l
Pórovitosť čerstvé malty > 30 obj.-%
Pevnosť v Tlaku  (po 7 dňoch) >5.5 N / mm²
Pevnosť v ťahu  (po 28 dňoch) > 2.5 N / mm²
Pórovitosť vytvrdenej omítky > 40 obj.-%
Čas nastavení cca. 3 hod.
Modul pružnosti > 6500 N / mm²
Spotřeba vody na 25 kg pytel 2.8 - 3.3 kg

Oblasti použití
KÖSTER Sanační omítka šedá je vhodná k sanaci zdiva poškozeného
vlhkostí a solí i po dodatečné montáži vodorovné zábrany s KÖSTER
Crisin 76, KÖSTER Mautrol, KÖSTER Mautrol 2C, nebo KÖSTER
Mautrol Flex 2C. Může být aplikován ke snížení tvorby kondenzátu po
hydroizolaci místností s vysokou vlhkostí pomocí minerálních těsnících
suspenzí, jako je KÖSTER KD-System nebo KÖSTER NB 1 Grey.
KÖSTER Restoration Plaster Grey lze také použít jako vodoodpudivou
venkovní omítku. V případě venkovní aplikace doporučujeme aplikaci
KÖSTER Repair Mortar na základní plochu do 30 cm nad úrovní
terénu.

Podklad
Vhodné podklady zahrnují beton, zdivo z cihel, přírodního kamene,
pórobetonových tvárnic, děrovaných cihel, smíšeného zdiva atd.,
těsnicí hmoty jako KÖSTER NB 1 Grey, KÖSTER NB 2 White nebo

KÖSTER KD-System. Uvolněné částice a solné výkvěty by měly být
mechanicky odstraněny před začátkem náhrady. Před aplikací
KÖSTER sanační omítky šedé se podklad napenetruje KÖSTER
Polysil TG 500 s minimální spotřebou 120 g/m². Aplikujte KÖSTER
Polysil TG 500, dokud není povrch nasycený. V případě silně savých
podkladů může být spotřeba až 250 g/m². Podklady předem ošetřené
KÖSTER NB Hydroizolační kaší nevyžadují následnou aplikaci
KÖSTER Polysil TG 500. Podklady obsahující sádru nejsou vhodné
podklady a sádru je nutné odstranit.

Aplikace
KÖSTER Restaurační sádrový klíč
Omítkový klíč je řídká kaše, která se používá jako spojovací můstek
mezi podkladem a sanační omítkou. KÖSTER Sanační omítkový klíč se
nanáší na podklad štětcem nebo hladítkem (Spotřeba cca 4-6 kg / m²)
tak, aby omítkový klíč nebyl tlustší než 5 mm a pokrýval cca 50 %
plochy. Po vytvrdnutí (cca po 30 až 60 minutách) lze nanést Sanační
omítku. Klíč může být vyroben také z KÖSTER Restoration Plaster
Grey s přídavkem max. Do záměsové vody se přidá 10% adhezivní
emulze KÖSTER SB (Spotřeba cca 3 kg / m²).
Příprava klíče pro restaurátorskou omítku
Omítkový klíč je řídká kaše, která se používá jako spojovací můstek
mezi podkladem a sanační omítkou. Pro výrobu sádrového klíče
smíchejte jeden sáček KÖSTER Restoration Plaster Grey s přibližně
3,0 litry vody a 350 ml KÖSTER SB Bonding Emulsion, dokud
nevznikne řídká kaše. Přesné množství záměsové vody může být vyšší
nebo nižší v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu. Sádrový
klíč má správnou konzistenci, když jej lze snadno nalít na povrch, ale
nestéká. Kaše se nanáší na podklad štětcem nebo zednickou lžící tak,
aby omítkový klíč nebyl silnější než 5 mm a pokrýval přibližně 50 %
plochy. Po 24 hodinách lze nanést sanační omítku. Na hrubých
površích nebo na stěnách, kde byly vyškrábané spoje, není vyžadován
klíč pro obnovu omítky.

Míchání
Jeden 25 kg pytel se smíchá s 2,8 l až 3,3 l čisté pitné vody. Do čisté
míchací nádoby dejte 2,5 l vody a za stálého míchání pomalu přidávejte
prášek po částech za stálého míchání pomaloběžným mechanickým
míchadlem (pod 400 ot./min.). Přidejte po částech tolik zbývající vody,
kolik je potřeba k dosažení požadované konzistence a míchejte, dokud
omítka nezíská homogenní strukturu. Doba míchání je 3 minuty po
přidání veškerého prášku do kapaliny.
Bezprostředně po základním nátěru podkladu KÖSTER Polysil TG 500
se aplikuje sanační omítka Key (spotřeba: cca 3 kg / m²). Po 24
hodinách čekání se aplikuje KÖSTER sanační omítka šedá. Omítka se
obvykle nanáší ve dvou vrstvách o celkové tloušťce vrstvy cca. 2,5 cm.
Tloušťka vrstvy by měla být minimálně 2 cm a maximálně 3 cm. U
vrstev silnějších než 2,5 cm se doporučuje nanášet ve dvou vrstvách.
Obnova proti vzlínající vlhkosti
Před sanací ploch pomocí Systému sanační omítky KÖSTER musí být
dokončena hydroizolace proti vzlínající vlhkosti (kapilárně vzlínající
vlhkost ve zdi). K tomu se řiďte následujícími technickými pokyny:
KÖSTER Mautrol, KÖSTER Mautrol 2C, KÖSTER Mautrol Flex 2C

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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nebo KÖSTER Crisin 76. Bezprostředně po uzavření vrtů KÖSTER KB-
Fix 5 je ošetření solí a zpevnění podkladu pomocí KÖSTER Polysil TG
500 provedené (minimální spotřeba je 120 g/m², v případě silně savých
podkladů až 250 g/m²). Bezprostředně poté se nanese sanační
omítkový klíč (Spotřeba: cca 3 kg / m²), na který se po dalších 24
hodinách čekání nanese KÖSTER Restoration Plaster Grey v jedné
nebo dvou vrstvách o minimální tloušťce 2,0 cm.

Snížení tvorby kondenzátu (následné opatření při použití KÖSTER KD-
System a KÖSTER NB 1 Grey)
Hydroizolace proti tlakové a aktivně tekoucí vodě se provádí systémem
KÖSTER KD. Cca. 24 hodin po dokončení hydroizolace se aplikuje
sanační omítkový klíč. Po dalších 24 hodinách lze na klíč restaurační
sádry nanést KÖSTER Restoration Plaster Grey.
Po vyhlazení a vytvrzení lze povrch sanační omítky překrýt barvami a
tapetami, které jsou otevřené pro difuzi vodních par bez další
předúpravy.
Při hydroizolaci proti netlakové vodě a tlakové vodě bez aktivních
netěsností pomocí KÖSTER NB 1 Grey a KÖSTER Polysil TG 500 se
sanační omítka hází přímo na poslední ještě nevyzrálou vrstvu břečky
bez předchozí aplikace omítkového klíče.

Následná péče
Je-li požadována nebo požadována dodatečná úprava, například kvůli
velmi suchým podmínkám, lze omítku ošetřit podle obecné praxe pro
malty, jako je překrytí tenkou PE fólií.

Spotřeba
Cca. 12 kg/m² na cm tloušťky vrstvy
Na nerovném povrchu může být nutné uvažovat o dodatečné spotřebě
pro vyrovnání povrchu.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
M 661 025 25 kg pytel

Skladování
Materiál skladujte v suchém prostředí. V originálně uzavřených obalech
lze materiál skladovat minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost
Při zpracování materiálu používejte ochranné rukavice a brýle. Při
zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní
bezpečnostní předpisy.

Jiné
Smrštění / vlasové trhliny nejsou na závadu, protože jsou nezávadné a
neovlivňují vlastnosti systému. Sanační omítky KÖSTER obsahují
křemičitý písek, který jako přírodní surovina může obsahovat stopy
pyritu nebo jiných inkluzí.

Související produkty
KÖSTER KB-FIX 5  Kód výrobku C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500  Kód výrobku M 111
KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse  Kód výrobku M 154 025
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant  Kód výrobku M 241
KÖSTER Mautrol 2C  Kód výrobku M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2C  Kód výrobku M 262 020
KÖSTER Crisin Cream  Kód výrobku M 278
KÖSTER Crisin 76  Kód výrobku M 279

KÖSTER Fine Plaster  Kód výrobku M 655 025
KÖSTER Façade Cream  Kód výrobku P 200
KÖSTER Silicone Paint White  Kód výrobku P 260 010
KÖSTER KD System  Kód výrobku W 219
KÖSTER NB 1 Grey  Kód výrobku W 221 025
KÖSTER NB 2 White  Kód výrobku W 222 025
KÖSTER Repair Mortar  Kód výrobku W 530 025
KÖSTER Waterstop  Kód výrobku W 540 015
KÖSTER SB Bonding Emulsion  Kód výrobku W 710
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