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Technický list / Číslo výrobku P 240 010
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Vodoodpudivá tekutá fasádní hydroizolace pro minerální stavební
materiály

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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P 240

EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e
Surface protection products -

Impregnation
Protection against ingress (1.2)

 Lineární smrštení -  
 Koeficient tepelné roztažnosti -  
 Křížový řez -  
 CO2-propustnost -  
 Propustnosť vodných par -  
 Kapilární absorpce a propustnosť
vody

w = 0.05 kg/(m² * h0.5)  

 Hĺbka penetrácie trieda I  
 Odolnoisť tepelným šokom -  
 Chemická odolnosľ -  
 Uvoľňovanie nebezpečných látok -  

Charakteristika
KÖSTER Siloxan je fasádní hydroizolace pro minerální stavební
materiály, která je po zaschnutí transparentní. Je vhodný zejména pro
cihly a přírodní kámen. Proniká velmi hluboko i do stavebních materiálů
s nízkou pórovitostí. Materiál je vysoce odolný vůči alkáliím, a proto
může být aplikován na čerstvé minerální podklady. KÖSTER Siloxan
chrání stavby před hnanou i běžnou dešťovou vodou, je paropropustný,
odolný proti mrazu a rozmrazovacím solím.

Technické údaje
Přípravek Polysiloxan, obsahuje rozpouštědla
Viskozita 1,3 mPa.s
Aplikační teplota 0 - 30 °C

Oblasti použití
KÖSTER Siloxan lze použít k hydroizolaci savých minerálních
podkladů, jako jsou cihly, neglazované slinuté a lícové kameny,
vápenec, azbestocement, omítky, malty, přírodní a prefabrikované
kameny.

Podklad
Podklad musí být suchý nebo mírně vlhký, bez trhlin širších než 0,3 mm
a bez dutin. Pokud jsou stavební materiály v době aplikace mírně vlhké,
bude penetrace materiálu hlubší.

Aplikace
KÖSTER Siloxan se nanáší ve dvou sytých a rovnoměrných vrstvách,
štětcem, stříkáním nebo zaplavením povrchu. Dostatečné množství
materiálu je naneseno, pokud přebytečný materiál stéká cca 15 cm po
stěně. Vodotěsné stěny od shora dolů. Obě vrstvy by měly být
naneseny do 10 minut po sobě. Zakryjte místa, která nebudou
hydroizolována, např. dveře, okna atd.

Spotřeba
0,2 - 1,0 l / m², v závislosti na savosti povrchu.
V závislosti na savosti podkladu: 0,2 - 1,0 l / m².
Příklady:
Vláknitý cement 0,05 - 0,15 l / m²
Beton 0,25 - 0,50 l / m²
Cihla 0,25 - 1,00 l / m²
Omítka 0,50 - 0,80 l / m²
Pórobeton 0,50 - 1,00 l / m²
Před hlavní aplikací doporučujeme natřít materiálem zkušební plochu,
aby bylo možné zjistit spotřebu a účinek výrobku.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte běžným technickým benzínem.

Balení
P 240 010 10 l kanystr

Skladování
V originálně uzavřených obalech je lze skladovat minimálně 2 roky.
Dodržujte předpisy pro skladování hořlavých kapalin.

Bezpečnost
Při zpracování materiálu používejte ochranné rukavice odolné proti
rozpouštědlům a ochranné brýle.
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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