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Technický list / Číslo výrobku P 260 010

Vydané: 2023-01-18KÖSTER Silicone Paint White

Silikonová pryskyřičná barva pro nátěry venkovních i vnitřních,
omítnutých a minerálních omítek pokrytých povrchů
Charakteristika
KÖSTER Silicone Paint White je matná, vodou ředitelná, kapilárně
hydrofobní fasádní barva na bázi silikonových pryskyřic se speciálními
zvýrazňovači přilnavosti a speciálním nesmáčivým povrchovým
efektem. Zasychá do hladka a má vysoce paropropustný povrch. Má
vysoký vodoodpudivý účinek, vysokou propustnost CO2 a vodních par,
velmi dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a je odolný proti
hnanému dešti. Kromě toho se vyznačuje neposkvrněným a
nízkonapěťovým schnutím, stejně jako velmi dobrou krycí schopností,
vysokým stupněm bělosti a nízkým sklonem ke znečištění.

Výhody
- Nízká spotřeba díky vysoké neprůhlednosti
- Bílá barva snižuje náklady na teplo a energii
- Poskytuje hydrofobní povrch, který udržuje stěny suché
- Udržuje prodyšnost konstrukce
- Lze pigmentovat na požadovanou barvu

Technické údaje
Základ Emulze silikonové pryskyřice /

Disp.
Hustota (+ 20 °C) cca 1,5 g/ml
hodnota ph 9-10
Míra propustnosti vody W  ≤ 0,1 kg/m2*h0,5

 Třída W3, (DIN EN 062-3)
Difúze vodní páry cca 2000 g/m2*d
 Třída V1, (DIN EN 1062-3)
Hodnota Sd ≤ 0,05 m (DIN EN 7783-2)
Teplota aplikace + 5 °C to + 30 °C
Suchý povrch po* cca. 6 hrs.
Plně suché po cca 2 days
Lze přelakovat po* cca. 6 hrs.
Barvy lze upravit pomocí běžných

pigmentových past
*(20 °C/65 % rel.Hum.)

Oblasti použití
KÖSTER Silicon Paint White je určen pro trvanlivé nátěry na hladké a
hrubé omítky / omítky. Díky své vynikající propustnosti vodních par je
zvláště vhodný pro vnější barvení systémů sanačních omítek KÖSTER.
Barva je vhodná i na pohledové zdivo z vápence, cihel a dalších
minerálních podkladů. KÖSTER Silicon Paint White, který se používá
při ochraně historických památek, nabízí optimální ochranu stavební
hmoty díky své nízké nasákavosti a vysoké propustnosti vodních par.
KÖSTER Silicon Paint White je také vhodný pro použití v interiéru, kde
je žádoucí prodyšný nátěr, např. po aplikaci sanační omítky Köster. Je
třeba poznamenat, že budoucí přetírání všech silikonových barev jinými
typy dekorativních nátěrů může být problematické kvůli nedostatečné
přilnavosti.

Podklad
Podklad musí být rovný, pevný, čistý, suchý a nezamrzající. Vhodné
jsou všechny vápenocementové a cementové omítky maltových skupin

CS II až CS IV dle DIN EN 998-1 a dále syntetické pryskyřice,
silikonové a silikátové omítky. Při výskytu solných výkvětů je nutné
nejprve odstranit příčinu, poté solné výkvěty vykartáčovat do sucha a
povrchy i mírně drolivé staré omítnuté povrchy vytvrdit přípravkem
KÖSTER Polysil TG 500. Uvolněné části omítky odstranit a opravit
pomocí např. KÖSTER WP Malta, KÖSTER Restoration Spakle nebo
omítka. KÖSTER Silikonová bílá barva by měla být aplikována až po
úplném vytvrdnutí omítky. Může být vyžadován předběžný test.

Aplikace
Před aplikací je třeba barvu dobře promíchat. Může být aplikován
štětcem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro základní
nátěr zřeďte KÖSTER Silicone Paint White až 10 % vody. Hlavní nátěr
se nanáší po úplném zaschnutí základního nátěru.
Barvu neaplikujte, pokud je venkovní teplota nebo teplota podkladu
nižší než + 5 °C nebo pokud je povrch určený k natírání zahřátý
sluncem. Doba schnutí při + 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je
cca. 12 hodin. Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Spotřeba
Cca. 0,2 l/m² na jeden nátěr
Spotřeba materiálu se může lišit v závislosti na zpracování a povaze
podkladu.

Čištění
Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Balení
P 260 010 10 l kbelík

Skladování
Materiál skladujte na chladném, ale nemrznoucím a suchém místě. V
originálně uzavřených obalech lze skladovat min. 1 rok. Otevřená
balení by měla být brzy spotřebována.

Jiné
- Nevhodné na vodorovné a nakloněné plochy, které jsou vystaveny
povětrnostním vlivům
- Před zpracováním musí být různé šarže smíchány. Mezi jednotlivými
šaržemi jsou možné drobné barevné odchylky.
- Neaplikujte materiál na vodou nasycené podklady

Související produkty
KÖSTER Hydrosilicate Adhesive SK  Kód výrobku M 170 020
KÖSTER Restoration Plaster Grey  Kód výrobku M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster White  Kód výrobku M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast  Kód výrobku M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light  Kód výrobku M 664 020
KÖSTER Hydrosilicate Board  Kód výrobku M 670
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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