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Vydané: 2023-01-03TPO Aqua Geo

KÖSTER TPO Aqua 2.5 Geo je homogenní geomembrána na bázi
FPO/TPO-PE pro hydraulické práce. Používá se pro hydroizolaci
vodovodních a akumulačních konstrukcí všeho druhu.
Charakteristika
• Zkracuje dobu instalace pro dřívější použití konstrukce
• Přemosťuje spáry a velké trhliny
• Povrch s nízkým třením zvyšuje průtok vody
• Vyšší průtok vede k vyšší hydraulické účinnosti
• Žádné náklady v drahých spojovacích systémech
• Zastavuje úniky – snižuje ztráty vody až na 1 až 2 %
•Nejlepší ochrana konstrukce proti poškození
•Zajišťuje stabilitu násypu při aplikaci přímo na zhutněnou půdu
• Vysoká odolnost proti UV záření zajišťuje dlouhou životnost s
minimální údržbou
•Snížení růstu řas na povrchu membrány
•Snížení tvorby vegetace

Technické údaje
Šířka role  2,10m
Délka role  20m
Tloušťka TPO  2,5 mm
Tloušťka celkem  3,5 mm
Gramáž Geotextilie  500 g/m²

Oblasti použití
Pro hydroizolaci jakékoli konstrukce pro shromažďování, skladování
nebo přepravu vody, jako jsou:
• Kanály
• Retenční nádrže
•Umělá jezera
• Závlahové nádrže
•Požární rybníky
•Přehrada

Podklad
KÖSTER TPO Aqua Geo má velmi nízké nároky na podklad. Podle
požadavků projektu lze implementovat různé aplikační metody.
Geometrie a velikost kanálu jsou rozhodující pro určení způsobu
instalace. Dlouhé a rovné úseky by měly být instalovány podélně,
oblouky by měly být instalovány příčně.
Volně položené pod zátěží
Půda se zhutnila a vytvořila tvar kanálu. Na připravený podklad musí
být položena geotextilie min. 600 g/m². Membrána je položena příčně
na dno kanálu a stěny. Část membrány na dně kanálu je chráněna
ochrannou vrstvou geotextilie o gramáži 2000 g/m2, aby bylo možné
obalový balastní systém umístit těžkou technikou.
Podélné umístění a mechanické upevnění
Membrána je mechanicky připevněna k betonu pomocí šroubových
kotev z nerezové oceli přes překrývající se svarový úsek. Mechanické
kovové upevnění se provádí podélně přes svarové švy každých 4,20 m
(2 x 2,10 m široká membrána). Příčné mechanické upevnění se provádí
každých 8 až 10 metrů v závislosti na očekávaném průtoku vody.
Membrána je zajištěna pomocí plochých nerezových profilů 60 x 6 mm.
Těsnění je zajištěno pryžovým těsněním 60 x 3 mm a antivibrační

podložkou z nerezové oceli. Upevňovací prvky by měly být minimálně
10 mm šrouby do betonu.

Aplikace
Geomembrány by měly být rozvinuty bez napětí. Přesah je u dvojité
svářečky 6 až 8 cm. Dvojité svařovací systémy, jako je Leister Twinny,
poskytují šířku švu 2 x 15 mm.
Švy jsou testovány systémem tlakové jehly.
Každá membrána má podélný 10 cm široký pruh bez rouna pro
svařování. Konce na tupo jsou převařeny s KÖSTER TPO U 2.0.
Správnou aplikaci střešních a hydroizolačních membrán KÖSTER TPO
naleznete v Návodu k instalaci TPO a Technické příručce pro TPO
společnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Čištění
Použijte KÖSTER TPO Cleaner pro přípravu oblasti švu membrán
KÖSTER TPO Aqua Geo v případě silného znečištění nebo po
povětrnostních vlivech.

Balení
RT 825 210 F 2.5 mm x 2.10 m x 20 m

Skladování
Role skladujte svisle.

Bezpečnost
Při instalaci membrán dodržujte všechny místní, státní a vládní
bezpečnostní předpisy.

Související produkty
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet  Kód výrobku RT 910 002
KÖSTER TPO Metal Composite Coil grey  Kód výrobku RT 910 030
KÖSTER Wall connection profile 60 mm  Kód výrobku RT 919 003
KÖSTER Bar for membrane fastening  Kód výrobku RT 919 004
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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