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Stresni vpust TPO, NW 125, svétle Seda.

Baleni

RT 915003 piece

Souvisejici produkty

KOSTER TPO 1.5 Prod. code RT 815

KOSTER TPO 1.5 SK (FR) Prod. code RT 815 SK (FR
)

KOSTER TPO 1.8 Prod. code RT 818

KOSTER TPO 2.0 Prod. code RT 820

KOSTER TPO2.0F Prod. code RT 820 F

KOSTER TPO 2.0 F (FR) Prod. code RT 820 F (FR)

Informace obsaZené v tomto technickém listu jsou zaloZeny na vysledcich nageho vyzkumu a na nasich praktickych zkusenostech v této oblasti. VSechny dané tdaje o zkousce jsou primérné hodnoty, které byly
Ziskany za definovanych podminek. Spravné a tim efektivni a ispésné uplatriovani nasich produktl nepodiéha nasi kontrole. Realizator je zodpovédny za spravné pouZziti pfi zohlednéni specifickych podminek stavby
a kone¢nych vysledkd stavebniho procesu. To miZe vyzadovat Gpravy doporuceni uvedenych ve standardnich pfipadech. Specifikace nasich zaméstnancli nebo zastupct, které presahuiji specifikace obsazené v
tomto technickém pokynu, vyZaduiji pisemné potvrzeni. Platné normy pro testovani a instalaci, technické pokyny a uznavana pravidla technologie musi byt vzdy dodrzovany. Zaruka se mtze aplikovat pouze na kvalitu
nasich vyrobk( v ramci nasich podminek a nikoli na jejich efektivni a Uspésné pouziti. Tyto pokyny byly technicky revidovany; véechny piedchozi verze jsou neplatné.
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