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Vydané: 2022-12-14KÖSTER Glass Fiber Mesh

Tkanina ze skleněného hedvábí pro zpevnění hydroizolace.
Charakteristika
KÖSTER Glass Fibre Mesh je tkanina ze skleněného hedvábí s
extrémně vysokou odolností proti roztržení; je odolný vůči přemístění,
neobsahuje změkčovadla a je odolný vůči alkáliím.

Technické údaje
Barva bílá
Hmotnosť cca. 75 g / m²
Odolnosť vůči roztrhnutí cca. 200 N / cm
Veľkosť otvorů 6 mm x 7 mm
Překrytí - finishing overlay > 26 %
Zatížení při roztrhnutí ve směru pokládky> 900 N / 5 cm
Zatížení při roztrhnutí v kolmém směru > 1100 N / 5 cm

Oblasti použití
KÖSTER Glass Fibre Mesh je výztužná tkanina pro vyztužující nátěry,
např. G. vyrobeno z KÖSTER KBE Liquid Film, KÖSTER NB 4000,
KÖSTER Bikuthan 1C a 2C a KÖSTER Deuxan 1C a 2C. Aplikace
KÖSTER Glass Fiber Mesh je nutná především na plochách, které jsou
vystaveny tlakové vodě a kde hrozí praskání, dále na spoje, přechody a
zaoblení.

Aplikace
Nátěry se nanášejí v několika pracovních krocích. KÖSTER Glass
Fibre Mesh se zapouští do první ještě čerstvé vrstvy pomocí sádrové
stěrky. Po vytvrzení první vrstvy se překrývá dalšími vrstvami.
Tloušťky vrstev, ve kterých mají být materiály aplikovány, naleznete v
příslušných technických směrnicích. Ujistěte se, že nainstalované
desky KÖSTER Glass Fibre Mesh se navzájem překrývají alespoň o 5
cm.

Balení
W 411 033 33 cm x 100 m, 100 m roll
W 411 100 100 cm x 100 m, 100 m² roll

Skladování
Materiál lze skladovat minimálně 2 roky.

Související produkty
KÖSTER BD 50  Kód výrobku B 290 010
KÖSTER Dachflex  Kód výrobku R 260 020
KÖSTER 21  Kód výrobku W 210 020
KÖSTER NB Elastic Grey  Kód výrobku W 233 033
KÖSTER NB 4000  Kód výrobku W 236 025
KÖSTER KBE Liquid Film  Kód výrobku W 245
KÖSTER Bikuthan 2C  Kód výrobku W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C  Kód výrobku W 251
KÖSTER Deuxan 2C  Kód výrobku W 252 032
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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