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sTechnický list / Číslo výrobku W 815 U W A

Vydané: 2022-09-20KÖSTER TPO Aqua 1.5
Oficiální zkušební protokol podle 1200/530/15 A DIN EN 13967 MPA Braunschweig, Osvědčení o shodě řízení výroby 0761-CPR-0422 MPA Braunschweig, Osvědčení o zkoušce podle směrnice KTW K-261782-15-Ko
a DVGW W 27 W-271451-16-SI/NI Hygienický institut (okres Porúří)

Termoplastická hydroizolační membrána na bázi polyolefinu s
certifikací pro trvalý styk s pitnou vodou (vodojemy atd.)
Charakteristika
KÖSTER TPO Aqua je homogenní termoplastická polyolefinová
hydroizolační membrána, která slouží pro výstavbu nádrží na pitnou
vodu. KÖSTER TPO Aqua splňuje hygienické požadavky pro trvalý
styk s pitnou vodou podle německého předpisu DVGW W 270 a
směrnice KTW. Membrána na bázi TPO je vysoce odolná proti
roztržení a poskytuje velmi vysokou flexibilitu, takže i velké trhliny v
podkladu jsou bezpečně překlenuty. Membrána se instaluje
mechanickým upevněním, které vyžaduje pouze malou nebo žádnou
přípravu podkladu. Přesahy se spojují horkovzdušným svařováním.
Splňuje označení CE podle normy EN 13967. 
Hlavní oblasti použití jsou:
- Vodojemy na pitnou vodu
- Nádrže na pitnou vodu
- Jímky na vodu
- Vodní dopravní stavby
- Umělé rybníky a jezera
- Jezírka s přirozeným zeleným okysličováním
- Akvakultura ryb
- Rybí farmy a sádky
- Vodní nádrže pro potravinářské účely
- Závlahové nádrže pro zemědělské využití

Podklad
Podklad může být suchý nebo vlhký. V případě aktivních netěsností a
průsaků je před instalací KOSTER TPO Aqua nezbytné provést
hydroizolaci proti negativnímu tlaku ( např. hydroizolaci KÖSTER NB1
Grey, více informací naleznete v technický listech a návodech pro
negativní izolování). Podklad musí být co nejhladší a bez hran,
prohlubní a jiných vad, které mohou membránu mechanicky poškodit.
Hrany musí být zaobleny a prohlubně a otvory vyplněny a vyrovnány
opravnou maltou KÖSTER Repair Mortar. Všechny pravoúhlé spoje by
měly být vyplněny náběhovým klínkem taktéž maltou KÖSTER Repair
Mortar Obecné vady podkladu jako praskliny, mastnota, staré nátěry,
nátěry a hydroizolace jsou přípustné. Pro přímou instalaci na půdní
podklady je nutné zeminu před pokládkou vytěžit na pevnou vrstvu a
mechanicky zhutnit.
Při pokládce na drsnější terény doporučujeme před instalací KÖSTER
TPO Aqua na dno nádrže nainstalovat geotextilní rohož (cca 500 g /
m²).
Podklady kompatibilní s KOSTER TPO Aqua zahrnují beton, malty,
potěry, cihly, zdivo, kov, plast, dřevo nebo téměř jakýkoli jiný typ
struktury materiálu.

Aplikace
Každá membrána má na sobě vytištěné značky, které usnadňují
umístění a orientaci membrány během aplikace. KÖSTER TPO lze
svařovat v širokém teplotním rozmezí od 350 ºC do 700 °C. Teplota
závisí na parametrech prostředí. Před zahájením aplikace vždy
proveďte zkušební svařování. Není nutné provádět žádné zkosení
překrývajících se švů, aby se zabránilo vzlínání. KÖSTER TPO Aqua
lze bezpečně svařovat až do teploty vzduchu 0 °C. Na místě se
provádějí zkušební sváry, aby se zjistilo správné nastavení teploty a

rychlosti. Při měnících se podmínkách může být nutné toto upravit
během práce. Svary jsou testovány nejdříve 24 hodin po dokončení a
mohou být testovány zkušební jehlou nebo odlupovacím testem.
Zkušební teplota membrány musí být nižší než + 20 °C. Při vertikální
aplikaci s mechanickým upevněním membrány je přesah 11 cm, při
volném položení na dno je přesah 5 cm. Při aplikaci přes geotextilii se
přesah zvětší na 8 cm.
Při ručním svařování membrán se nejprve bodově svaří vrchní vrstva.

Horkovzdušná pistole se drží v jedné ruce a druhou se membrána
stlačuje a připevňuje. To vytváří vzduchovou kapsu, která zachycuje
horký vzduch při konečném svařování a udržuje konstantní a správnou
teplotu vzduchu. Po úvodním bodovém svařování se horkovzdušná
pistole rovnoměrně protáhne přes přesah. K rovnoměrnému přitlačení
membrán k sobě se používá silikonový váleček. Netlačte membrány k
sobě příliš pevně. Mírná housenka TPO materiálu vystupující ze svaru
slouží k optické kontrole kvality. Kulička by měla mít průměr přibližně 1
mm. Při ručním svařování se ujistěte, že je silikonový váleček držen
rovnoběžně s okrajem švu a je vyvíjen rovnoměrný tlak. Zabraňte tomu,
aby ze švu uniklo příliš mnoho materiálu. Při instalaci na vodorovné
větší plochy se doporučuje svařovací automat. Tyto stroje kombinují
bodové a konečné švové svařování do jednoho pracovního kroku a
rychlost posuvu lze regulovat.
Pro zajištění bezchybné instalace jsou všechny rohy (např. na koncích
membrány) zaobleny nůžkami. Tento krok platí pro spodní i horní
membránu. Hranu membrány není nutné zužovat. T spoje musí být
homogenně svařeny, aby se zabránilo kapilárním aktivním defektům, a
měly by být testovány 24 hodin po dokončení zkušební jehlou.
Křížové spoje jsou náchylné k selhání a je třeba se jim absolutně

vyhnout. Přesahy je lepší rozložit nebo připevnit krycí lištu, aby nedošlo
ke zkříženému spoji. Pokud je zkřížený spoj nevyhnutelný, musí být
všechny čtyři T rohy překryty navařenou kulatou záplatou o minimálním
průměru 20 cm.
Prostupy potrubí jsou hydroizolovány s přírubou, 50 cm x 50 cm a

manžetou. Do příruby se vyřízne otvor o 4 cm menší, než je průměr
trubky. Příruba je přetažena přes trubku. Objímka je poté přivařena
kolem trubky překrývající přírubu. KÖSTER TPO Aqua se k tomu
používá, protože se jedná o homogenní membránu.
Při hydroizolaci rohů lze použít ručně tvarované rohy také pomocí

KÖSTER TPO Aqua. Před instalací rohů musí být TPO membrány pod
nimi přehnuty přes rohy a svařeny. Vnější rohy lze připravit z KÖSTER
TPO Aqua. Pro vnější roh je vyříznut kus membrány ve tvaru diamantu
a rohy zaoblené. Řez je vytažen do dalšího kvadrantu kříže, aby se
vytvořil vnitřní roh. Přesah by měl být poté pečlivě svařen. Vnitřní roh je
vodotěsný a vyztužený kruhovou rohovou zátkou o průměru 5 cm.
Lemování a zakončení se provádí pomocí kovového kompozitního

plechu KOSTER TPO, který by měl být nařezán na požadovaný rozměr
a mechanicky připevněn ke konstrukci. Minimální šířka kovových pruhů
je 16 cm pro svislé ukončení stěny a 20 cm pro vodorovné ukončení
horní hrany. Minimální svařovací plocha membrány ke kovu TPO je 6
cm. Lemování a TPO vrstvený kov musí být mechanicky upevněny
každých 20 cm na svislé stěně a 25 cm na vodorovné hraně.
Po dokončení instalace počkejte 24 hodin, než konstrukci naplníte

vodou, aby bylo umožněno svařování zcela vychladnout.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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s Zařízení použité pro aplikaci je ruční horkovzdušný ruční nástroj s
tryskou 40 mm, automatický horkovzdušný stroj s drátěným kartáčem s
tryskou 40 mm, ruční přítlačný váleček KOSTER 40 mm tlak, nůžky,
skládací pravítko, tester švů a měřič teploty.
 

Čištění
Nářadí se čistí pouze mechanicky.

Balení
W 815 150 U W A 1.5 mm x 1.50 m x 20 m, 30 sqm

roll

Související produkty
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet
Grey

 Prod. code RT 910 002

KÖSTER TPO Metal Composite Coil grey  Prod. code RT 910 030
KÖSTER Wall connection profile 60 mm  Prod. code RT 919 003
KÖSTER Bar for membrane fastening  Prod. code RT 919 004
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