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sTechnický list / Číslo výrobku W 815

Vydané: 2022-10-31KÖSTER Fix-Tape 15 SY

Samolepicí gumo/bitumenová těsnící páska za studena, šířka: 200
mm
Charakteristika
Samolepící páska, na bázi guma/bitumen, hydroizolační páska k
utěsnění fasádních ploch a spojů proti větru. Použitelné mezi +5°C a
+30°C. Vysoce pružná, překleňuje trhliny, okamžitě účinná vůči
průniku vody a deště. Dvojitě laminovaná polyethylenovou fólií odolnou
vůči roztržení. Tloušťka materiálu 1,5 mm, k dispozici v šířce 200 mm.

Technické údaje
Lepící vrstva 1.5 mm
Polyethylenová fólie 0.05 mm
Prodloužení 15 %

Oblasti použití
- pro hydroizolaci spojů stěn a podlah ve vlhkých místnostech,
- pro opravy netěsných okapů a svodů,
- pro hydroizolaci parapetů,
- pro generální opravy stávajícího oplechování,
- pro hydroizolaci prostupů stěn, kupolových střešních světlíků, lemů
střech, střešních oken a dalších střešních nástavců,
- pro hydroizolaci střešních dešťových vpustí,
- pro opravy olověných těsnících lišt,
- pro hydroizolaci zapouzdřených šroubů na střešních systémech,
- pro hydroizolaci hřebenů střech,
- pro spojování vlnitých plechů na stoupajících konstrukčních prvcích,
jakož i na větrotěsných fasádách,
- pro hydroizolaci překrývajících se střešních tašek.
Pro aplikaci pásky nejsou nutné žádné prohlubně ve stěně, jako je
tomu u běžných kovových lemování.

Podklad
Podklad musí být čistý, suchý, rovný a bez okrajů nebo dutin. Jedná se
o minerální, kovové nebo dřevěné podklady. V případě suterénu
postaveného ze zdiva, musí být spáry vyplněny. Jako základní nátěr na
podklad se aplikuje KÖSTER KBE Liquid Foil (Spotřeba: přibližně. 250
- 500 g/m²). Základní vrstva musí nátěr musí být suchý. Membránu
naneste týž den. V případě silně savých podkladů (např. pórovitého
betonu), může být zapotřebí druhý základní nátěr. Základní nátěr
KÖSTER KBE Liquid Film je potřebný pouze v případě porézních
podkladů (spotřeba 1 – 2 vrstvy, každá s 250 g/m²).

Aplikace
Při odvíjení pásky KÖSTER Fix-Tape 15 SY musí být silikonový papír
rovnoměrně odstraněn, aby se zabránilo pomačkání. Současně jak se
odstraní silikonový papír se páska přilepí na určené místo. Pokud je to
nutné, předem odřízněte pásku na potřebnou délku a silikonový papír
odstraňte krátce před aplikací. Neaplikujte příliš dlouhé kousky.
Překrývání je cca. 2,5 cm. Kvůli mimořádně dobré přilnavosti těsnící
pásky, nejsou možné dodatečné opravy. Po nanesení pásky ji přitlačte
válečkem na podklad. Vzduchové bubliny nesmí být uzavřeny a musí
být vytlačeny stranou. V dilatačních spojích se pěnový výplňový pás
zatlačí do dilatace tak, aby se pěna/profil vyčníval na povrchu.
KÖSTER Fix-Tape 15 SY se pak aplikuje na vrch tak, aby se vytvořila
výdutina. To zajišťuje, že střed pásku může sledovat dilatační pohyby

bez trhání. KÖSTER Fix-Tape 15 SY se nesmí přímo vkládat do
betonáže a ani omítat maltou. Pásku neaplikujte na mokré povrchy
nebo za deště. KÖSTER Fix-Tape 15 SY může být potažen akrylovými
disperzemi a laky na bázi akrylových pryskyřic. Zabarvení povrchu v
důsledku vylučování bitumenu nelze vyloučit.

Čištění
Nářadí čistěte pomocí KÖSTER Universal Cleaner.

Balení
W 815 020 20 m roll

Skladování
Materiál skladujte v suchu při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Může být
skladován po dobu minimálně 12 měsíců.

Bezpečnost
Při instalaci materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní
bezpečnostní předpisy.

Související produkty
KÖSTER KBE Liquid Film  Prod. code W 245
KÖSTER KSK SY 15  Prod. code W 815 105
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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