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sTechnický list / Číslo výrobku W 903 030

Vydané: 2022-10-11KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet 3-250

Třívrstvá vysoce kvalitní záchytná vrstva a drenážní fólie s vysokou
pevností v tlaku pro hydroizolaci stavebních konstrukcí KÖSTER 2 m
x 15 m, 30 m²
Charakteristika
KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-250 je složená ze 3 vrstev,
vysoce kvalitní ochranná a drenážní fólie z černého HD-PE s filtračním
rounem vyrobeným z polypropylenu a černou klouzavou fólií na zadní
straně. Prostřednictvím prostoru uvnitř může dojít k bezpečnému
odvedení průsakové vody nebo zadržené průsakové vody do
odvodňovacího potrubí.
Produkt je odolný vůči prohnití, je odolný vůči nárazům a kořenům,
zachovává svůj tvar a je odolný vůči agresivní vodě, jakož i proti
bakteriím a houbám. nemá negativní vliv na pitnou vodu a má vysokou
pevnost v tlaku.

Technické údaje
Materiál

černá nopová membrána HD-PE
rouno: PP

černá kluzná fólie: PE-LD
Směr aplikace

Směrem ke stěně  stavby: černá kĺuzná fólie
Směrem k zásypu: ochranné rouno

Hmotnost approx. 800 g / m²
Pevnost v tlaku approx. 250 kN / m²
Výška nopů approx. 8 mm
Objem prostoru v mezivrství approx. 5.5 l / m²
Drenážní kapacita approx. 3.5 l / (m x s)
Tepelná odolnost - 30 °C to + 80 °C
 
 

Oblasti použití
Ochranná a drenážní fólie KÖSTER 3-250 je vysoce kvalitní ochrana
pro horizontální a vertikální plochy budov a konstrukčních prvků se
zemním kontaktem po aplikaci hydroizolace dle DIN EN 18533.
polymerně modifikované asfaltové těsnící materiály, studené
samolepící bitumenové membrány nebo tuhé minerální suspenze.
Ochranná a drenážní fólie KÖSTER 3-250 se používá k tomu, aby se
důkladně odváděla voda ze zásypu stavební jámy (předpoklad:
nekoherentní půda) v bezprostřední blízkosti budovy podle DIN 4095.
Odvodnění je zajištěno funkcemi filtračního rouna.

Aplikace
Ochranná a drenážní fólie KÖSTER 3-250 je umístěna volně před
hydroizolací. Pokud oblast, která se má chránit, není větší než 1,90 m,
může se list rozvinout vodorovně. V případě výšky nad 1,9 m se deska
přeřízne na požadovanou délku a nainstaluje se s přesahem po
stranách nejméně 10 cm. V překrývající se oblasti zvedněte rouno
spodního listu a položte jej na vrchní list. To zabrání průniku zeminy do
listu ze strany. Horní hrana fólie musí být nejméně o 15 cm vyšší než
vodotěsná vrstva. Fólie je upevněna v této oblasti pomocí
upevňovacích prvků KÖSTER SD. Max. vzdálenost mezi prvky je 40
cm. Pokud je fólie položena horizontálně, min. sklon 2%. Zásyp by se

měl skládat z kulatých štěrků. Ujistěte se, že zásyp neobsahuje
kameny a předměty s ostrými hranami.

Balení
W 903 030 Rolle

Skladování
Materiál uchovávejte v chladu a v suchu; může být uložen na neurčitý
čas.

Související produkty
KÖSTER Bitumen Primer  Prod. code W 110 010
KÖSTER 21  Prod. code W 210 020
KÖSTER NB 1 Grey  Prod. code W 221 025
KÖSTER NB 2 White  Prod. code W 222 025
KÖSTER NB Elastic Grey  Prod. code W 233 033
KÖSTER NB 4000  Prod. code W 236 025
KÖSTER KBE Liquid Film  Prod. code W 245
KÖSTER Bikuthan 2C  Prod. code W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C  Prod. code W 251
KÖSTER Deuxan 2C  Prod. code W 252 032
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU  Prod. code W 810 AL
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece  Prod. code W 815 015 F
KÖSTER KSK ALU 15  Prod. code W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15  Prod. code W 815 105
KÖSTER SD Edge Profile  Prod. code W 970 001
KÖSTER SD Fixing Element  Prod. code W 971 001
KÖSTER Roofing Nails  Prod. code W 981 001
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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