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Vydané: 2023-01-03KÖSTER Peristaltic Pump

Elektrické čerpadlo pro dopravu a rozprašování tekutých a
pastovitých materiálů na minerální, vodní nebo bitumenové bázi
Charakteristika
Peristaltická pumpa KÖSTER dopravuje materiál způsobem, při
kterém se mechanické pohyblivé části nedostanou do kontaktu s
materiálem. Díky nízkým tlakům vytvářeným v čerpadle a hadicích je
opotřebení čerpadla minimalizováno.
Peristaltické čerpadlo KÖSTER běží na normální výstupní výkon a
nemůže běžet nasucho.

Technické údaje
 
Řídící system přímý pohon
Motor střídavý motor
Iso třída 230 V / 2.25 A / 50 Hz or 110 V /

2.25 A / 60 Hz
Požadavek napájení 550 W
rpm 1400
Účinnost Cos = 0.98
  
Provozní údaje  
Motor rpm 220
Provozní teplota approx. + 20° C
Řazení 1 : 6.3
Točivý moment 15.5 Nm
Kapacita čerpadla approx. 8 l / m
Pracovní tlak 0 to 15 bar
Váha (s vozíkem) approx. 35 kg
Délka hadice Max. 40 m with 3 x 2.5 mm²
 
Používejte pouze s proudovým chráničem 30 mA nebo s přenosným
zařízením na zbytkový proud (PRCD).
Při použití tohoto čerpadla pro postřik doporučujeme kompresor s
výkonem minimálně 300 l/min. vzduchová kapacita.

Oblasti použití
Pro nástřik tekutých a pastovitých materiálů na minerální, vodní nebo
bitumenové bázi, jako jsou 1 a 2složkové polymerem modifikované
bitumenové silnovrstvé tmely, elastické a tuhé hydroizolační kaše,
tekuté membrány a malty.
 
Součásti zařízení
Základní vybavení dodávané s peristaltickou pumpou KÖSTER
zahrnuje:
•Zásobník materiálu 30 l
• Hadice čerpadla (jmenovitý průměr 25 mm x 10 m se spojkou Geka)
• Stříkací hlava se třemi různými velikostmi trysek
• Kabelový dálkový vypínač
• Příslušenství pro čištění

Balení
W 978 001 piece

Související produkty
KÖSTER BD 50  Kód výrobku B 290 010

KÖSTER Repair Mortar NC  Kód výrobku C 535 025
KÖSTER Bitumen Primer  Kód výrobku W 110 010
KÖSTER 21  Kód výrobku W 210 020
KÖSTER NB 1 Grey  Kód výrobku W 221 025
KÖSTER NB 2 White  Kód výrobku W 222 025
KÖSTER NB Elastic Grey  Kód výrobku W 233 033
KÖSTER NB 4000  Kód výrobku W 236 025
KÖSTER KBE Liquid Film  Kód výrobku W 245
KÖSTER Bikuthan 2C  Kód výrobku W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C  Kód výrobku W 251
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Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly
získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby
a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v
tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu
našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.
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